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CHAPITRE | -

PRI:‘SI::NTATION
DE L’ETUDE D’'IMPACT

1/ CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ETUDE

2/ DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES POUR IDENTIFIER
ET EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT

3/ COMPETENCES TECHNIQUES EMPLOYEES POUR
L'ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT ET DES ETUDES
SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES

Le présent chapitre a pour objet de rappeler le cadre réglementaire de la présente
étude d'impact, de décrire les méthodes utilisées pour la réaliser et d'identifier les
experts qui ont préparé cette étude d'impact et les études ayant contribué a sa
réalisation.
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CHAP. | : PRESENTATION

1. Cadre réglementaire de I'étude

1.1. REGLEMENTATION

Le présent dossier a pour objet la demande d'autorisation environnementale de la
société GSM pour un projet de renouvellement et d'extension de carriére, sur les
territoires communaux de Vénizel et Villeneuve-Saint-Germain dans le département
de I'Aisne.

Ce dossier est établi sur la base des nouvelles réformes de I'évaluation
environnementale (ordonnance n°2016-1058 du 3 ao0t 2016 et décret n°2016-1110 du
11 ao0t 2016) et de I'autorisation environnementale (ordonnance n°2017-80, décret
n°2017-81 et décret n°2017-82 du 26 janvier 2017). Il est ainsi soumis, en ce qui
concerne la définition de son contenu, aux articles :

> R.181-13, définissant les éléments communs & fournir pour une demande
d’autorisation environnementale,

> D.181-15-2, définissant les compléments d apporter dans le cas d'un
projet d'ICPET,

> D.181-15-5, définissant les compléments & apporter dans le cas d'une
demande d’'autorisation de dérogation pour la destruction d'espéeces
et d'habitats protégés.

Précisons que le présent projet est soumis a évaluation environnementale de fagon
systématique conformément a I'article R.122-2 et son annexe.

1 Installations Classées pour la Protection de I'Environnement.
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Le présent dossier de demande d'autorisation environnementale est ainsi constitué
des pieces suivantes :

>

>

le CERFA n° 15964*01 de demande d’autorisation environnementale ;

la demande (volume 1), comprenant notamment la dénomination du
demandeur, le plan de situation au 1/25 000, le plan d'ensemble au
1/2 000, la description de la nature et du volume des activités projetées,
des modalités de fonctionnement de I'installation, des procédés mis en
ceuvre, des matieres Utilisées et fabriquées, des rubriques des
nomenclatures ICPE et IOTA! concernées, la présentation des conditions
de remise en état, le plan de gestion des déchets d'extraction, la
présentation des capacités techniques et financieres du pétitionnaire, le
calcul des garanties financieres ;

I'étude d'impact (volume 2) ;
I'étude de dangers (volume 3) ;
les résumés non techniques (volume 4), comprenant :

* |a note de présentation non technique de la demande
(piece 1),

= |erésumé non technique de I'étude d'impact (piece 2),

= |erésumé non technique de I'étude de dangers (piece 3) ;
les études techniques (volume 5), comprenant :
= [|"étude écologique (piece 1),

* |e dossier de demande de dérogation pour le dérangement
d'especes protégées (piece 2),

= [|"étude de mobilité de I'Aisne (piéce 3),
= |"étude hydraulique (piece 4),

= |"étude hydrogéologique (piéce 5),

= |"étude géotechnique (piéce 6),

= |'"étude des zones humides (piece 7),

= |'étude acoustique (piéce 8) ;

'analyse de la compatibilité et de I'articulation du projet avec les
principaux documents d’urbanisme et d’orientation (volume 6) ;

les attestations et avis réglementaires (volume 7), comprenant les
documents attestant du droit du pétitionnaire de réaliser son projet au
droit du terrain envisagé, et les avis des propriétaires et des maires sur la
remise en état projetée ;

1 Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis & la loi sur I'eau.

© ATE DEV SARL

-4 - V4 — SEPTEMBRE 2020



DOSSIER DE DEMANDE D’ AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D' EXTENSION DE CARRIERE

VOLUME 2 : ETUDE D'IMPACT
CHAP. | : PRESENTATION

> les courriers et avis des services instructeurs sur les versions précédentes
du dossier (volume 8).

La présente étude d'impact, constituant le deuxiéme volume du dossier de demande
d’autorisation environnementale, est élaborée conformément au code de
I'environnement, notamment l'article R.122-5 définissant le contenu de I'étude
d'impact.

1.2. CONTENU DE L'ETUDE D’'IMPACT

Cette étude d'impact vise, par rapport & un état initial des milieux et éléments
susceptibles d'étre affectés de maniere notable par le projet, & dégager les
incidences directes et indirectes, négatives et positives, temporaires et permanentes,
a court, moyen et long termes du projet sur I'environnement, et & définir les mesures
envisagées par la société pour éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs
du projet.

Conformément a I'article R.122-5, les principaux points développés dans cette étude
d'impact sont :

Chapitre | : une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les
incidences notables du projet sur I'environnement, et une description
des compétences techniques employées pour la réalisation des études,

Chapitre Il : une description des facteurs environnementaux susceptibles d’'étre
affectés de maniére notable par le projet (état initial),

Chapitre lll : une description des incidences notables que le projet est susceptible
d’avoir sur I'environnement,

Chapitre IV : une description des solutions de substitution raisonnables et une
indication des principales raisons du choix effectué,

Chapitre V : une description des mesures prévues pour éviter, réduire et si possible
compenser les effets négatifs du projet sur son environnement et la santé
humaine, ainsi que, le cas échéant, une présentation des modalités de
suivi de ces mesures,

Chapitre VI : une description de I'évolution de I'état actuel de I'environnement en cas
de mise en oceuvre du projet et un apercu de I'évolution probable de
I'environnement en I'absence de mise en ceuvre du projet.

Un résumé non technique de cette étude d'impact est fourni dans le volume 4, piece
2 du présent dossier.
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Notons que ceite demande d’'autorisation environnementale a fait I'objet d'un
premier dépdt le 8 juin 2018 en préfecture de I'Aisne. Dans le cadre de I'examen
préalable du dossier, des compléments ont été demandés par la DDT de I'Aisne -
Unité gestion durable du patrimoine naturel (courrier du 3 ao(t 2018) et par la DREAL
- Unité départementale de I'Aisne (courrier du 26 septembre 2018). Un dossier
« version 2 » de février 2019, complété avec les éléments demandés par la DDT et la
DREAL, a été soumis a ces services. Aprés un dernier retour de leur part en date du 5
avril 2019, la société GSM a de nouveau modifié son dossier, et a déposé une « version
3 » du dossier en date du 14 juillet 2019 en préfecture de I'Aisne.

Ce dossier a regu un avis défavorable du CNPN en date du 30 octobre 2019, en ce
qui concerne la demande d’autorisation de dérogation pour la destruction d’habitats
d’espéces protégées. Le pétitionnaire a établi un mémoire en réponse en date du 18
décembre 2019. Le deuxiéme passage devant le CNPN incluant ces éléments de
réponses a abouti & un avis favorable du CNPN le 12 mars 2020, assorti de conditions
formelles a respecter.

En paralléle, la DREAL - Unité départementale de I'Aisne a fait parvenir des demandes
complémentaires par courrier du 30 décembre 2019.

Conformément a ce qui a été convenu avec le service instructeur, et afin de rendre
le dossier le plus lisible et compréhensible possible, le pétitionnaire dépose cette
« version 4 » de sa demande sous la forme d’un dossier entierement mis a jour, incluant
I'ensemble des dispositions prises définitives suite aux derniéres demandes et
remarques du CNPN et de la DREAL, et sans intégration des différentes versions
antérieures. L'évolution conséquente du projet en fonction de ces remarques
(notamment I'exclusion d'une partie du site initialement envisagée de I'emprise
exploitable définitive) est exposée dans la présente étude d'impact. Par adilleurs, et
toujours comme convenu avec le service instructeur, la demande d’autorisation de
dérogation au titre des espéces protégées a été maintenue, mais pour une raison de
dérangement d’espéces et non plus de destruction d’habitats.
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2. Description des méthodes
utilisées pour identifier et évaluer
les incidences notables du projet

sur I'environnement

2.1. PREAMBULE

Selon I'alinéa 11-10 de l'article R.122-5 du code de |'environnement, les études
d'impact doivent intégrer « une description des méthodes de prévision ou des
éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
I’environnement ».

Instruments de propositions et d'aide d la décision, les études d'impact ont pour
objectifs essentiels d'évaluer I'état de I'environnement du milieu concerné au
moment ou l'on décide d'entfreprendre un projet, d'analyser ses perspectives
d’'évolution, de mesurer les effets du projet sur le milieu en question et de proposer les
mesures propres & éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet, en
contribuant & modifier celui-ci.

La méthode utilisée d'une maniére générale pour une telle étude est celle de
I'analyse multicriteres, les criteres étant choisis en rapport avec le projet et la région
concernée. Cette méthode permet d'étudier les impacts dus au projet au regard des
diverses caractéristiques de I'environnement et de présenter, en fonction de chacun
des parameétres, les mesures propres a éviter, réduire ou compenser les effets négatifs.

L'élaboration de ce dossier a nécessité I'intervention de compétences variées citées
ci-apres.
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La société pétitionnaire a décidé d’en confier la réalisation au bureau d'études ATE
Dev SARL, dont notamment I'étude d'impact, tout en faisant intervenir d'autres
cabinets experts pour I'élaboration des études spécialisées nécessaires.

La conduite de cette étude d'impact a été menée ainsi :

> recueil des données techniques et environnementales,
»  visites du site et de ses abords,

» concertation avec les parties prenantes,

> réalisation d'études techniques spécifiques,

> analyse de I'état initial de I'environnement,

» analyse des effets sur I'environnement et sur la santé,

» élaboration de mesures d'évitement, de réduction et de compensation.

Ce dossier a été monté en étroite collaboration avec le pétitionnaire. La maitrise
d'ceuvre a été assurée par Mesdames Céline FALAMPIN puis Marion RENAUD de la
société GSM.

2.2. RECUEIL DES DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Les données sur le milieu physique, le milieu naturel, 'occupation du sol, le patrimoine
architectural et historique, les servitudes, sont issues notamment :

» des documents d'urbanisme et d'orientation (en particulier : Plans
Locaux d'Urbanisme de Vénizel et de Villeneuve-Saint-Germain,
Schéma de Cohérence Territoriale du Soissonnais, Schéma
Départemental des Carrieres de [I'Aisne, Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des
cours d'eau coétiers normands, Plan de Prévention des Risques
Inondation et Coulées de Boue de la vallée de I'Aisne, Plan de Gestion
des Risques d'Inondation du bassin Seine-Normandie, Plan de Prévention
des Risques Technologiques de [I'établissement Kuehne + Nagel,
Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Schéma Régional du
Climat, de I'Air et de I'Energie),

> des cartes et photographies aériennes de [llnstitut Géographique

National (IGN) et de la carte géologique du Bureau de Recherches
Géologiques et Miniéres (BRGM),
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>

des bases de données officielles des ministeres, des services
déconcentrés et d'autres organismes publics en matiere
d’'environnement.

Diverses informations ont été collectées, pour la plupart aupres :

>

d'organismes publics comme la Direction Régionale de I'Environnement,
de [I'Aménagement et du Logement (DREAL), la Direction
Départementale des Territoires (DDT), la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), I'Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil
Départemental, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCl), la
Préfecture, la Communauté de communes du Val de I'Aisne, la
Communauté d'Agglomération du Soissonnais, les Municipalités de
Vénizel et Villeneuve-Saint-Germain,

de gestionnaires de réseaux et d'infrastructures tels que la Communauté
d'Agglomération de Soissonnais, ENEDIS, GRDF, RTE, Société
coopérative d'Intérét Collectif Agricole d’Electricité (SICAE), SUEZ Eau,
Voies Navigables de France (VNF), Direction Interdépartementale des
Routes Nord (DIRN).

Par ailleurs, I'étude d'impact s’est également basée sur des visites de terrain et sur la
connaissance du secteur et des enjeux locaux a la fois par le pétitionnaire, présent
dans I'Aisne et en particulier dans le Soissonnais depuis de nombreuses années, et les
bureaux d'études.

2.3. CONCERTATION ET RENCONTRE DES PRINCIPALES
PARTIES PRENANTES

Afin d’avoir une réflexion commune sur les objectifs environnementaux globaux, tant
naturels que paysagers, économiques et humains, plusieurs échanges ou rencontres
ont eu lieu entre :

>

le pétitionnaire,

les propriétaires des terrains,
les mairies,

la DREAL,

les bureaux d'études (ATE Dev, Hydratec, Alfa Environnement, cabinet
Merlin, Acoustibel).
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En particulier, le pétitionnaire a présenté en amont son projet & la DREAL lors d'une
réunion de cadrage préalable le 3 juillet 2017, réunissant des représentants de I'unité
départementale de I'Aisne de la DREAL, du bureau d'études ATE Dev pour |'étude
d'impact générale, du bureau d'études Hydratec pour les études hydraulique et
hydrogéologique et du bureau d'études Alfa Environnement pour I'étude
écologique. Cette réunion a été I'occasion de présenter les principaux enjeux qui se
dégageaient des études en cours d'élaboration, de valider les méthodologies des
études techniques, et de recueillir les attentes de la DREAL sur ce dossier.

Le pétitionnaire et les bureaux d’'études ATE Dev, Alfa Environnement, Hydratec et
cabinet Merlin, ont par la suite eu d'autres échanges avec la DREAL, pour :

> préciser certains aspects réglementaires,

> préciser 'interprétation et I'application de la récente jurisprudence sur
les zones humides,

> évaluer la nécessité de réaliser une demande d'autorisation de
dérogation pour la destruction d'espéces et d'habitats protégés (la
DREAL ayant répondu positivement),

> évaluer la nécessité de réaliser des photomontages (la DREAL ayant
répondu négativement).

Signalons également que la société GSM, accompagnée des bureaux d'études ATE
Dev (étude d'impact générale), Alfa Environnement (étude écologique) et Hydratec
(études hydraulique et hydrogéologique), a organisé un Comité Suivi Environnement
le 13/04/2018 en conviant les mairies de Vénizel et Villeneuve-Saint-Germain, la Sous-
Préfecture (excusée), la DREAL (excusée), le Conseil Départemental (excusé), la DDT
(excusée), la communauté d’'agglomération du Soissonnais (excusée), I'Entente Qise-
Aisne, Voies Navigables de France, la Fédération des Chasseurs de I'Aisne, la
Fédération de Péche de I'Aisne, la Ligue de Protection des Oiseaux, I'association
NaturAgora, les propriétaires et les exploitants agricoles des terrains concernés par le
projet d’extension, les clients principaux de la société GSM dans le Soissonnais. Cette
réunion a eu pour objet de présenter le projet mir a un large public, ainsi que les
principaux résultats des études techniques et de I'étude d'impact en général, les
principaux enjeux environnementaux et mesures, et les modalités de remise en état
envisagées.

Enfin, les demandes et remarques de la DREAL et du CNPN lors du début de
I'instruction du dossier (sur la « version 1 » de juin 2018, la « version 2 » du février 2019 et
la « version 3 » de juillet 2019) ont été prises en compte par le pétitionnaire. Le projet
a été adapté au fur et O mesure de ces retours, et des modifications conséquentes
ont été apportées depuis la premiere version afin de préserver au mieux les enjeux
écologiques du site (notamment I'exclusion de la zone de prairies dans le quart sud-
ouest du projet d'extension, initiaclement envisagée, de I'emprise exploitable
définitive).
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2.4. ETUDES SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES

Afin de bien cerner tous les enjeux et impacts de son activité en général, et de ce
projet en particulier, la société GSM s'est attachée a s'entourer de spécialistes dans
les divers domaines de |'environnement.

Au vu d'une analyse et d'un diagnostic préalables, et de demandes spécifiques de
I'administration, le pétitionnaire a jugé nécessaire de faire réaliser un certain nombre
d'études techniques approfondies.

Précisons que, pour chague domaine de |'environnement, les études ont été
adaptées aux enjeux, et réalisées par des bureaux d'études spécialisés afin
d'apporter des résultats fiables et de faire évoluer le projet au besoin.

A/ Etude géologique et levés topographiques

De facon préalable, le service géologique de la société GSM a procédé a des
sondages afin d'évaluer le gisement a extraire et d'élaborer le phasage
d’exploitation.

Des relevés topographiques du site et de ses abords ont également été réalisés par le
géomeétre de la société GSM.

B/ Etude écologique

Afin de caractériser au mieux les impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats,
une étude écologique spécifique a été réalisée par le bureau d'études Alfa
Environnement.

Leur mission d'expertise écologique s'est basée sur des prospections réalisées sur site
de janvier a septembre 2017 (aux périodes les plus favorables aux prospections des
groupes d'espéces susceptibles d'étre présents), sur les données issues d'une étude
écologique antérieure réalisée en 2013 sur les mémes terrains, et sur des données
bibliographiques issues de divers organismes.

Les différents espaces et espéces remarquables, ainsi que la fonctionnalité des
habitats et les confinuités écologiques, ont ainsi pu étre identifiés, et l'intérét
écologique des milieux de I'aire d'étude évalué et hiérarchisé.

Dans un deuxieme temps, I'étude a consisté & évaluer les effets du projet sur les
especes et espaces remarquables, ainsi que sur les continuités écologiques.

Le cas échéant, des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et
d'accompagnement ont été proposées.
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Enfin, I'étude écologique a fourni des propositions d’aménagements lors de la remise
en état de la carriere.

Précisons que I'étude écologique a été actualisée pour cette « version 4 » du dossier,
afin de prendre en compte les demandes et remarques spécifiques de la DREAL et
du CNPN, et les adaptations du projet en découlant.

Cette expertise écologique est intégralement fournie en piece 1 du volume 5. La
méthodologie détaillée de réalisation de cette étude, et notamment du calendrier
et des protocoles mis en ceuvre pour les prospections de terrain, figure au chapitre lll
de cette dermniere.

C/ Dossier de dérogation especes protégées

Au vu de I'observation d'une espéce d'oiseau protégée en particulier, et de son
habitat, sur I'aire d'étude de I'expertise écologique, et des attentes du service « eau
et nature » de la DREAL, le bureau d’'études Alfa Environnement a initialement réalisé
une demande d'autorisation de dérogation pour la destruction d'habitats d'especes
protégés, au titre de I'article L.411-2 du code de I'environnement.

Précisons que cette demande a été actualisée pour cette « version 4 » du dossier, afin
de prendre en compte les demandes et remarques spécifiques du CNPN, et les
adaptations du projet en découlant. Ainsi, cette demande concerne désormais le
dérangement d'especes protégées, et non plus une destruction d’habitats.

Ce dossier est intégralement fourni en piece 2 du volume 5. Il comprend une
justification du projet mis en ceuvre, une reprise du contexte écologique, une analyse
des effets du projet sur les especes et habitats bénéficiant d'une protection
réglementaire, et la proposition de mesures d'évitement, de réduction et de
compensation adaptées.

D/ L'étude de mobilité de I'Aisne

Le projet étant situé en bordure de I'Aisne, le pétitionnaire a fait réaliser une étude de
mobilité de ce cours d'eau par le bureau d'études Hydratec (groupe Setec).

L'étude de I'espace de mobilité de I'Aisne a été réalisée sur un troncon de 7,5 km
entre le pont de la RD.95 & Vénizel et le pont SNCF en amont de Soissons. Elle a été
réalisée sur la base du recueil de données bibliographiques et cartographiques
(cartes et photographies aériennes anciennes et actuelles, données topographiques,
etc.) et d'une reconnaissance de terrain. Elle a eu pour objet d'analyser évolution
historique du fracé, d'estimer la puissance spécifique du cours d'eau, d'analyser le
degré d'artificialisation du cours d'eau et de cartographier in fine I'espace de
mobilité du cours d'eau.
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Ainsi, la zone d'exploitation possible du projet de la société GSM a pu étre définie,
conformément & I'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié qui interdit les
carrieres dans I'emprise d'un espace de mobilité.

Cette étude de l'espace de mobilité est intégralement fournie en piéce 3 du
volume 5.

Précisons qu’'étant donné I'absence de remarques des services instructeurs sur cette
étude de mobilité, et I'absence d'impact sur celle-ci des évolutions apportées au
projet (pas de modification de la limite exploitable en bordure de I'Aisne), I'étude n'a
pas été modifiée depuis la « version 1 » du dossier. C'est donc I'étude de septembre
2015 qui figure au volume 5.

E/ Etude hydraulique

Etant donné la localisation du site en projet & proximité de I' Aisne et I'inscription du
site en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondation et Coulées de Boue
de la vallée de I'Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, le pétitionnaire a fait
réaliser par le bureau d'études Hydratec (groupe Setec) une étude hydraulique
spécifique afin de préciser la faisabilité du projet au regard de sa localisation en zone
inondable et la compatibilité du projet au PPRI.

Cette analyse s'est basée sur des données topographiques, et sur des données
bibliographiques concernant I'hydrologie de la Vesle. Une modélisation des
écoulements au niveau de la zone d'étude a ensuite été réalisée sur 3 événements :
crue décennale, crue historique de décembre 1993 et crue centennale, afin de
préciser I'inondabilité initiale du site. La modélisation des phases d’exploitation les plus
défavorables a permis de déterminer les impacts du projet sur les écoulements des 3
crues, leurs vitesses, et les hauteurs d'eau. Enfin, I'étude s'est attachée & proposer, le
cas échéant, des mesures visant a éviter, réduire ou compenser les éventuels impacts
de ce projet. Le bureau d'études Hydratec a notamment eu un réle de conseil dans
le positionnement des stocks de terres disposés lors de I'exploitation du site.

Par ailleurs, I'étude hydraulique s'est également attachée & analyser les impacts de
la mise en place d'un quai de déchargement sur le rehaussement de la ligne d'eau
(de maniére analytique), sur le volume obstrué et sur la circulation des péniches. Le
bureau d'études Hydratec a étudié deux options différentes d'estacades, et a conclu
sur la moins impactante.

Cette étude hydraulique est intégralement fournie en piece 4 du volume 5.

Précisons qu'étant donné I'absence de remarques des services instructeurs sur cette
étude hydraulique, et le fait que celle-ci a porté sur une emprise exploitable plus
importante que celle retenue dans la présente « version 4 » du dossier (I'évaluation
des impacts est donc considérée comme majorante), I'étude n'a pas été modifiée
depuis la « version 1» du dossier. C'est donc I'étude de mars 2018 qui figure au
volume 5.
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F/ Etude hydrogéologique

La localisation du projet de carriere en amont hydrogéologique d'un champ captant,
sa situation en plaine alluviale, la proximité de la nappe avec la surface, la nécessité
de prévoir un rabattement lors de |'exploitation de la carriere, et les conditions de
remise en état qui prévoient le remblaiement total du secteur de I'extension, ont
justifié la réalisation par le bureau d'études Hydratec (groupe Setec) d'une étude
hydrogéologique.

Cette étude s'est basée sur la bibliographie existante (données et cartes du BRGM,
de la BSS, études antérieures), sur les sondages réalisés par GSM et le forage profond
complémentaire réalisé par Hydratec, et sur une campagne piézométrique réalisée
en octobre 2017 sur les piézometres et plans d’eau a proximité (en intégrant les
piézometres qui ont été réalisés sur le site du projet par Hydratec en 2015 et 2017).

L'étude s'est attachée dans un premier temps a déterminer le contexte géologique,
les aquiféres en présence, le réseau hydrographique du secteur, la piézométrie de la
nappe alluviale, ses fluctuations, ses caractéristiques hydrodynamiques et physico-
chimiques, et son exploitation par les captages existants.

Les incidences du projet sur la surface piézométrique et sur les captages AEP du
secteur (aspect quantitatif) ont ensuite été étudiées a I'aide d'une modélisation de
la phase d'exploitation la plus impactante et de la phase réaménagée, qui a permis
de quantifier les effets de I'exploitation avec rabattement de la nappe et de la remise
en état avec remblaiement.

L'étude a également identifié les risques d'impacts qualitatifs sur la nappe, liées
essentiellement a des situations accidentelles et a I'apport de remblais.

Cette étude a par qilleurs analysé les risques d'impacts quantitatifs et qualitatifs du
rejet dans I'Aisne des eaux de rabattement de la nappe en phase d'exploitation de
la carriere, et a dimensionné le fossé de surverse d prévoir.

Enfin I'étude s'est attachée a définir si besoin les mesures appropriées d'évitement,
de réduction et, le cas échéant, de compensation des impacts négatifs du projet sur
la nappe, tant en termes quantitatif que qualitatif, ainsi que les mesures
d'accompagnhement.

Cette étude hydrogéologique est intégralement fournie en piece 5 du volume 5.

Précisons qu'étant donné I'absence de remarques des services instructeurs sur cette
étude hydrogéologique, et le fait que celle-ci a porté sur une emprise exploitable plus
importante que celle retenue dans la présente « version 4 » du dossier (I'évaluation
des impacts est donc considérée comme majorante), I'étude n'a pas été modifiée
depuis la «version 1» du dossier. C'est donc I'étude d'avril 2018 qui figure au
volume 5.
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G/ Etude géotechnique

Le projet d'extension de carriere étant situé en bordure de la RN.2, et nécessitant un
rabattement de nappe, le pétitionnaire a fait réaliser, conformément aux attentes de
la DREAL, une étude géotechnique par le bureau d'études Terrasol (groupe Setec).

Cette étude s'est basée sur des données géologiques, le sondage carotté profond
réalisé par Hydratec & proximité de la nationale en 2017, trois échantillons prélevés sur
ce sondage carotté et testés en laboratoire, et I'étude hydrogéologique d'Hydratec.

Elle s’est attachée & déterminer le contexte géologique local, le comportement des
différents horizons sous I'effet du retrait d'eau dans les sols, les caractéristiques
structurelles moyennes et cedométriques ponctuelles des alluvions modernes au droit
du site, les ouvrages sensibles présents a proximité du site (la RN.2 sur remblai et le
pontsurl'Aisne), la hauteur du rabattement de nappe au droit des ouvrages sensibles.

Les impacts géotechniques du projet ont ensuite été étudiés par modélisation afin
d'estimer les tassements engendrés par le rabattement de nappe au droit des 3
ouvrages sensibles recensés d proximité. Cette modélisation permet de conclure sur
I'absence de modifications sur ces ouvrages sensibles, ou la présence de
modifications acceptables.

Cette étude hydrogéologique est intégralement fournie en piece 6 du volume 5.

Précisons que des demandes de précisions avaient été formulées par la DREAL sur les
«versions 1 et 2» du dossier, qui ont conduit & une modification de cette étude
géotechnique. Aucune autre demande ou remarque n'a été faite par les services
instructeurs sur la « version 3 ». Par ailleurs, les derniéres évolutions apportées au projet
n'impactent pas les conclusions de cette étude (pas de modification de la limite
exploitable & proximité de la RN.2). C'est donc I'étude de mai 2019 qui figure au
volume 5.

H/ Etude des zones humides

Du fait de la localisation du projet de carriere en plaine alluviale inondable et de la
faible profondeur de la nappe, la société GSM a fait procéder & une étude des zones
humides sur le site par le bureau d'études ATE Dev.

En premier lieu, I'étude rassemble les données contextuelles existantes, notamment
extraites de la base de données environnementale Carmen et de la Chambre
d'Agriculture de I'Aisne.

Une analyse des études de terrain menées conformément a I'arrété du 24 juin 2008
modifié par I'arrété du Ter octobre 2009 est ensuite réalisée, sur la base des criteres
suivants qui ont été recherchés sur le site :
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> des critéres floristiques : présence d'especes végétales ou d'habitats
figurant respectivement dans les listes des annexes 2.1 et 2.2 dudit
arrété ; ces relevés ont été effectués par le bureau d'études Alfa
Environnement lors des campagnes de terrain nécessaires a leur étude
écologique ;

> des critéres pédologiques : présence de traits d'hydromorphie dans les
sols tels que définis au 1.2.2 de I'annexe 1 dudit arrété ; ces relevés ont
été effectués par le bureau d’'études ATE DEV en avril 2015 et en mars
2017.

Les données sur les niveaux de nappe extraits de I'étude hydrogéologique
d'Hydratec ont également été repris.

L'étude s'est attachée a synthétiser toutes ces données afin de cartographier les
zones humides présentes sur le site, conformément aux récentes évolutions
réglementaires (parution de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de
I'Office francais de la biodiversité —et notfamment son article 23-, et annulation de
I'arrét du Conseil d'Etat du 22 février 2017 et de la note technique du Ministére du 26
juin 2017) et d’évaluer I'état initial de ces zones humides (surfaces, fonctionnalités).
Les fonctionnalités écologiques, hydrologiques et biogéochimiques des zones
humides ont été évaluées sur la base de I'étude écologique du bureau d'études Alfa
Environnement, des études hydrogéologique et hydraulique du bureau d'études
Hydratec, et également de la Boite a outils zones humides publiée par I'Agence de
I'Eau Seine-Normandie.

Les impacts du projet sur les zones humides présentes initialement et leurs
fonctionnalités ont été réalisés notamment sur la base des études écologique,
hydrogéologique et hydraulique citées précédemment afin d'intégrer tous les
aspects du projet et d’analyser de facon exhaustive les différents types d'impacts
potentiels.

Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation appropriées ont été
définies, afin d'étre conforme au SDAGE Seine-Normandie.

Précisons que |'étude des zones humides a été actualisée pour cette « version 4 » du
dossier, afin de prendre en compte les demandes et remarques spécifiques de la
DREAL, et les adaptations du projet en découlant.

Cette étude des zones humides est reportée intégralement en piece 7 du volume 5.
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I/ Etude acoustique

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d'études Acoustibel. Elle a pour
but de fixer les objectifs en fonction du constat sonore initial, de déterminer I'impact
futur des activités sur I'environnement et de prescrire les solutions techniques
éventuelles pour se conformer aux exigences réglementaires.

Des mesures sonométriques ont été effectuées au niveau des groupes d'habitations
les plus proches en mai 2017. Un calcul de I'impact acoustique du projet lors des
phases d'exploitation les plus impactantes a ensuite été réalisé.

Ont ainsi pu étre évalués, conformément a la réglementation, les émergences
sonores dues au projet au niveau des riverains les plus proches, et les niveaux de bruit
ambiant en limite de site. Au besoin, des mesures de réduction ont été proposées.

Cette étude acoustique est intégralement fournie en piéce 8 du volume 5.

Précisons qu'étant donné I'absence de remarques des services instructeurs sur cette
étude acoustique, et le fait que celle-ci a porté sur une emprise exploitable plus
importante que celle retenue dans la présente « version 4 » du dossier (I'évaluation
des impacts est donc considérée comme majorante), I'étude n'a pas été modifiée
depuis la « version 1» du dossier. C'est donc I'étude de janvier 2018 qui figure au
volume 5.

J/  Etude paysageére

Conscient des enjeux liés au patrimoine paysager du secteur, de la proximité du site
par rapport a certaines routes, de sa situation en plaine alluviale, de I'étendue du
projet portant & la fois sur le renouvellement de la carriere actuelle et sur son
extension, le pétitionnaire a décidé de faire réaliser une étude paysagere spécifique
par Mme Merlin, experte consultante indépendante pour ATE Dev.

Cette étude s'est basée sur des données bibliographiques issues d'atlas, d'inventaires
paysagers ef de documents de planification du ferritoire, sur un inventaire des
éléments faisant partie du patrimoine paysager et culturel du secteur (sites,
monuments historiques, éléments remarquables, équipements de loisirs, itinéraires de
randonnée, etc.) et sur des repérages des abords réalisés a différentes saisons.

Ainsi, les caractéristiques paysageres de la zone d'étude ont été définies et les modes
de perception du projet ont été analysées. Il s'agissait en particulier de rechercher
des axes et des zones de perception du site, que ce soit de facon rapprochée ou
éloignée, et de préciser les zones a partir desquelles le site est éventuellement percu.

Les impacts visuels potentiels du projet depuis les zones d'habitat, les routes et les
itinéraires de randonnée ont été évalués, ainsi que les risques de covisibilité et
d'intervisbilité avec des monuments historiques ou autres éléments du patrimoine.
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Précisons que la DREAL a statué en amont sur I'absence de nécessité de
photomontages pour I'étude paysagere.

Des mesures ont ensuite été formulées afin d'éviter, de réduire, et si besoin de
compenser les éventuels impacts visuels du projet.

Précisons que I'étude paysagere a été actualisée pour cette « version 4 » du dossier,
afin de prendre en compte une demande spécifique de la DREAL (prise en compte
du Plan de Paysage du Soissonnais récemment publié), ainsi que les derniéres
évolutions du projet.

Cette étude paysagere est directement intégrée dans I'étude d'impact.

2.5. EVALUATION DE L'ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Avec I'ensemble des données collectées et disponibles, il a été possible d'élaborer
un état initial du site et de ses abords. Les critéres d'analyse retenus sont :

> le milieu physique, avec les themes d'étude suivants : paysage, relief,
hydrographie, géologie, hydrogéologie, zones humides, climatologie,
qualité de I'air ;

> le cadre humain : contexte socio-économique, document d'urbanisme,
répartition de I'habitat, activités agricoles et industrielles, environnement
sonore ;

> le milieu naturel, avec les themes d'étude suivants : habitats, flore, faune,
zones d'inventaire et de protection, fonctionnalités des habitats et
continuités écologiques ;

> les biens matériels et infrastructures: voies de communication et
résequx ;

> le patrimoine culturel (éléments protégés, vestiges historiques), les
activités touristiques et de loisirs.

Pour certains domaines, I'état initial a été évalué par des études techniques

spécifiques (écologie, hydraulique, hydrogéologie, acoustique, zones humides,
paysage).
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2.6. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT

Une identification et une quantification des effets potentiels, positifs ou négatifs,
directs ou indirects, permanents ou temporaires, & court, moyen ou long terme du
projet sur son environnement immédiat et rapproché a été réalisée sur :

» lesol, I'eau, I'air, le climat, les sites et le paysage,
» la commodité du voisinage (notamment bruits et poussieres),
> lasanté humaine,

> lafaune, la flore, les habitats, les zones humides, les milieux naturels et les
équilibres biologiques,

» la protection des biens et du patrimoine culturel,

» le cumul des incidences avec d'autres projets.

Pour certains domaines, les effets ont été analysés par des études techniques
spécifiques (écologie, hydraulique, hydrogéologie, acoustique, zones humides,
paysage).

2.7. PROPOSITION DE MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION ET DE COMPENSATION

A partir de lidentification des incidences notables du projet, les mesures & prendre
pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du
projet sur son environnement ont été étudiées et mises au point sur la base des
préconisations fournies, en particulier par les études techniques spécifiques
(écologique, hydrogéologique, hydraulique, acoustique, zones humides, paysage).
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3. Compétences techniques
employées pour I'élaboration de
I'étude d’'impact et des études
techniques spécifiques

Selon I'alinéa lI-11 de I'article R.122-5 du code de |'environnement, les études
d'impact doivent intégrer «les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui
ont préparé I'étude d'impact et les études ayant contribué & leur réalisation ».

La présente étude d'impact a été réalisée a la demande et sous le contréle de la
société GSM par les intervenants présentés ci-apres.

3.1. PRINCIPAUX INTERVENANTS

L'étude d'impact a été élaborée par:

Signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études
dans le domaine de I'évaluation environnementale

Détenteur de certificats de qualification OPQIBI

Philippe BOUCHER, directeur du bureau d'études, contréleur qualité, géomorphologue de formation,

Marion FONTEIX, chef de projet, ingénieure agronome spécialisée en environnement

43, boulevard du maréchal Joffre — 92340 Bourg-la-Reine
Téléphone : 01 46 60 26 77 — Mail : contact@atedev.fr
Site internet : www.atedev.fr
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3.2. INTERVENTIONS COMPLEMENTAIRES

Les levés topographiques et les calculs de surfaces et volumes exploitables ont été
réalisés par :

M. Bertrand ROUSSEAU, géometre de la société GSM

L'étude écologique et le dossier de dérogation espéces protégées ont été réalisés
par :

M. Yannick CHER, chef de projet écologue,
yannick.cher@alfa-environnement.fr

M. Pascal DESFOSSEZ, directeur des études

Mme Sophie COSSEMENT, chargée d'études et infographe

M. Rémy CUVILLIER, cartographe-infographe

Du bureau d'études Alfa Environnement a La Capelle-les-Boulogne (06)

L'étude hydraulique et I'élude de mobilité du cours d’eau ont été réalisées par :

Mme Aurélie LEPAILLIER, aurelie lepaillier@nhydra.setec.fr
Ingénieure hydraulicienne du bureau d'études Hydratec & Paris (75)

L'étude hydrogéologique a été réalisée par:

M. Yasin DALI, chef de projet hydrogéologue,
yasin.dali@hydra.setec.fr

M. Dimitri AYMARD, ingénieur d'étude hydrogéologue,
dimitri.aymard@hydra.setec.fr

Du bureau d'études Hydratec & Paris (75)

L'étude géotechnique a été réalisée par :

M. Fabien BINET, géologue référent, f.binet@terrasol.com
Mme Margaux CONSO, ingénieur géotechnicienne
Du bureau d'études Terrasol & Paris (75)

L’'étude des zones humides a été réalisée par :

Mme Marion FONTEIX, marion.fonteix@atedev.fr
Ingénieure agronome du bureau d'études ATE Dev & Bourg-la-Reine (92)

L’'étude acoustique a été effectuée par:

M. Nicolas BERTRAND, bertrand@acoustibel.fr
Technicien supérieur en acoustique du bureau d'études Acoustibel
A Yerville (76)
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L'étude paysage a été réalisée par :

Mme Dominique MERLIN, merlin.dominiqgue@wanadoo.fr
Générdliste paysagiste et écologue, consultante indépendante
Pour ATE Dev SARL & Bourg-la-Reine (92)

La cartographie du dossier a été réalisée par :

M. Jean-Francois MALET, jean-francois.malet@epycart.com
Géographe-informaticien de I'atelier d’'études Epycart a Laval (53)
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CHAPITRE Il -

DESCRIPTION DES FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX
SUSCEPTIBLES D’ETRE
AFFECTES DE MANIERE
NOTABLE PAR LE PROJET

0/ PREAMBULE

1/ CADRE PHYSIQUE

2/ CADRE HUMAIN

3/ CADRE BIOLOGIQUE

4/ BIENS MATERIELS ET PATRIMOINE CULTUREL

Le présent chapitre a pour objet d’analyser I'état initial de I'environnement dans le
secteur du projet.
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0. Preambule

0.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE

Rappelons que le présent dossier est établi sur la base des réformes de I'évaluation
environnementale (ordonnance n°2016-1058 du 3 ao0t 2016 et décret n°2016-1110 du
11 aolt 2016) et de I'autorisation environnementale dite aussi autorisation unique
(ordonnance n°2017-80, décret n°® 2017-81 et décret n°2017-82 du 26 janvier 2017).

Le présent chapitre répond & l'alinéa 11-4 de l'article R.122-5 du code de
I'environnement, qui stipule que les études d'impact doivent intégrer «une
description des facteurs mentionnés au Il de I'article L.122-1 susceptibles d'étre
affectés de maniere notable par le projet: la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, I'eau, I'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ».
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0.2. LOCALISATION DU PROJET

A/ Localisation administrative

La présente demande d'autorisation environnementale pour un projet de
renouvellement et d’'extension de carriere de la société GSM porte sur :

Région . Hauts-de-France
Département : Aisne
EPCI ;. Communauté d'agglomération du Soissonnais
Communes : Vénizel Villeneuve-Saint-Germain
Superficies communales : 371 ha 454 ha
Lieux-dits concernés par le projet : «Le Creulet » « La Haute Borne »

« La Plaine » « La Place Jacques »

« les Hauts Bords » «I'lle Saint-Jean »

Le projet est situé a cheval sur les communes de Vénizel, au nord-ouest du territoire
communal, et de Villeneuve-Saint-Germain, au nord-est du territoire communal. |l
jouxte la limite communale de Bucy-le-Long, au nord. Il est localisé au plus proche &
1,3 km de la limite communale de Soissons, sous-préfecture du département.

B/ Localisation géographique et occupation du sol

L’ensemble des terrains est localisé dans la plaine alluviale de I’ Aisne, qui entaille d’est
en ouest le plateau du Soissonnais. Le site est globalement encadré par I'Aisne, la
RN.2 sur remblai, la zone industrielle des Etomelles et la voie ferrée de Soissons & Ciry-
Salsogne (a tfrés faible frafic de marchandises). Le site est localisé au plus proche &
500 m & I'est de la ville de Villeneuve-Saint-Germain, 750 m au nord-ouest du bourg
de Vénizel et 950 m au sud du bourg de Ciry-Salsogne.

Les terrains objet du projet d'extension sont occupés majoritairement par des espaces
agricoles cultivés, qui sont bordés par des bandes enherbées au nord (le long de
I' Aisne et de la peupleraie) et & I'ouest (le long de la RN.2). Une partie des terrains, au
sud-ouest, est occupée par des prairies de fauche ou pdturées par des équins, et
parcourues de quelques fossés et haies. Une parcelle située au sud-ouest, en bordure
du chemin de Vénizel, constitue une zone remblayée servant actuellement de
plateforme de stockage. Un fossé canalisé longe cette zone et relie la zone industrielle
des Etomelles au sud des terrains au bassin d’assainissement situé & I'ouest. Une zone
de jeune peupleraie en taillis est par ailleurs présente au nord des terrains de
I'extension, en bordure de I'Aisne.
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Enfin, le CR dit de la Haute Borne traverse une partie des terrains au sud-ouest, et le
chemin de halage (non cadastré) longe I'ensemble des terrains au nord, en bordure
de laripisylve de I'Aisne.

En ce qui concerne les terrains objet de la demande de renouvellement, ils sont
constitués de la carriere actuellement autorisée de la société GSM, donft I'extraction
du gisement est aujourd’hui terminée et la remise en état en cours de finition. Lors de
la campagne photographique de 2017, dont les photos ci-apres sont tirées, les terrains
de la carriere actuelle étaient occupés par un plan d'eau aux berges sinueuses
entouré de prairies de fauche et de zones de cultures. Il restait une petite zone &
extraire au sud-est du site, et une partie des berges a remettre en état. La zone
d'exploitation en eau, au sud du site, était séparée du plan d'eau au nord par une
digue. Des bandes transporteuses étaient par ailleurs présentes, reliant la zone en
cours d'extraction a la plateforme de transit de la société autorisée de I'autre coté
de I'Aisne, sur la commune de Bucy-le-Long. Un bassin-tampon était également
présent au sud-ouest du site, relié & un fossé puis & une canalisation avant rejet dans
I'Aisne au sud-est. Il est & noter que les terrains de la carriere actuelle sont également
bordés, au nord le long de I'Aisne, par le chemin de halage (non cadastré).

L'ensemble de ces terrains sollicités par la société GSM est bordé :

» au nord-ouest du projet d’extension par une plantation de peupliers, au
nord-est de la carriére actuelle par une mare, et sur toute la bordure
nord par la riviere Aisne et sa ripisylve ; puis par les bassins de la sucrerie
de Bucy-le-Long (encadrés par des digues de quelques métres de haut),
une zone boisée, des plans d'eau issus d'anciennes carriéres, la station
de transit de la société GSM et des terrains agricoles jusqu’d la RD.925 et
le bourg de Bucy-le-Long ;

> Ql'est pardes parcelles cultivées, puis par I’ Aisne et saripisylve, quelques
zones boisées et humides, des espaces cultivés, quelques maisons et
batiments industriels, de logistique et agricoles (dont une coopérative)
le long de la RD.95 reliant les bourgs de Bucy-le-Long et Vénizel ;

» au sud ef sud-ouest par des chemins ruraux (le CR de Villeneuve-Saint-
Germain & Vénizel , le CR dit Chemin Vert et le CR dit de la Vallée), puis
la zone industrielle des Etomelles, la ligne de chemin de fer de Soissons &
Ciry-Salsogne et des espaces cultivés et boisés, ainsi que le hameau de
la Tuilerie et le bourg de Vénizel au sud-est jusqu’'d la RN.31 ;

> al'ouest par le CR dit de I'lle Saint Jean, un bassin d'assainissement, |a
RN.2 (sur un remblai de 5 m de haut et bordée par une haie de chaque
cbté), puis quelques espaces agricoles et boisés, une zone de loisirs, et
le bourg de Villeneuve-Saint-Germain.

La carte ci-aprés sur photographie aérienne et les planches photographiques en
pages suivantes illustrent I'occupation du sol en 2017 sur le site de la carriere actuelle
et du projet d’extension, ainsi que ses abords.
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Zone de cultures au sud-est des terrains de I'extension, depuis le CR dit de la Haute Borne
(avec en fond la ripisylve de I'Aisne, et la silhouetfe du haut du village de Bucy-le-Long
surmontée des coteaux boisés a droite).

Zone de cultures au nord des terrains de ['extension : ,C‘J gauche depuis le chemin de halage
(avec les batiments de la ZI des Etomelles en fond),
a droite depuis le coin nord-ouest des terrains de I'extension (avec la peupleraie a gauche).

[T S

Prairies au sud-ouest des terrains de I'extension : & gauche au sud du CR dit de la Haute Borne,
a droite au nord du CR dit de la Haute Borne (avec la RN.2 bordée d'une haie et la peupleraie en fond).
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Parcelle remblayée servant de zone de stockage au sud-ouest des terrains de I'extension,
en bordure du CR de Villeneuve-Saint-Germain & Vénizel.

Fossé canalisé présent dans I'emprise des terrains de I'extension, au sud-ouest (d gauche),
et bassin d’assainissement situé hors emprise (& droite).
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Plan d’eau dont I'exploitation est achevée, encadré de prairies, au nord du site de la carriere actuelle
(ci-dessus et ci-dessous).
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Zone en cours d'exploitation (en 2017) au sud du site de la carriere actuelle (ci-dessus et ci-dessous).

Zone de prairies et de cultures au nord-ouest du site de la carriere actuelle (G gauche)
et zone de plantations au nord du site, le long de I'Aisne (& droite).

© ATE DEV SARL - 36 - V4 — SEPTEMBRE 2020



DOSSIER DE DEMANDE D' AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D' EXTENSION DE CARRIERE

VOLUME 2 : ETUDE D'IMPACT
CHAP. Il : ETATINITIAL

Bandes transporteuses présentes (en 2017) a I'est du site de la carriere actuelle (& gauche)
et pont de la RN.2 au-dessus de I'Aisne au nord-ouest des terrains de I'extension, & I'arriere de la peupleraie (a droite).

Chemin de halage bordé de la ripisylve de I'Aisne : & gauche au coin nord-ouest du site de la
carriere actuelle, a droite au coin nord-est des terrains de I'extension.
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L'Aisne encadrée par sa ripisylve au nord des terrains du projet.

C/ Superficies concernées

Le présent projet de renouvellement et d'extension de carriére porte sur une surface
sollicitée de 90 ha 27 a 60 ca (dont 44 ha 54 a 37 ca déja autorisés) pour une surface
d'extraction de 32 ha 33 a 43 ca.

Il est & noter que I'exploitation de la carriere actuellement autorisée est aujourd’hui
achevée, et que sa remise en état sera terminée avant la mise en exploitation des
terrains de |'extension demandée.

Les références cadastrales des parcelles concernées sont présentées dans le
volume 1 « Demande », paragraphe 4.3 « Parcelles concernées et superficies du
projet ».
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1. Cadre physique

1.1. TOPOGRAPHIE ET MORPHOLOGIE

A/ Dans le secteur d’étude

Le secteur d'étude se trouve dans le Soissonnais, constitué par un plateau découvert
occupé par des grandes cultures, entaillé par la vallée de I' Aisne oU se concentrent
les axes de circulation et d'urbanisation.

Le site en projet se trouve dans le fond de vallée de I'Aisne, pratiquement plat et large
d'environ 3 voire 4 kilométres au niveau de Soissons, encadré au nord et au sud par
des versants escarpés. La rupture avec le plateau est nette, sans transition. La
dénivellation est de I'ordre d'une centaine de métres. La forme des versants n'est pas
linéaire, elle est animée par de nombreuses digitations et des petits vallons
perpendiculaires & I'axe de la vallée.

Le fond de vallée est parcouru par des cours d'eau et fossés, tels que la Jocienne, le
fossé du Vivier ou encore le ru d'Héricourt, affluents de I' Aisne dans les alentours du
projet, et est ponctué par de nombreux étangs, bassins et graviéres.

La végétation boisée est trés présente dans le fond de vallée et sur les coteaux. Elle
accompagne tous les reliefs, souligne les hauts de versants et la rupture avec le
plateau.
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B/ Au droit du site du projet

Le site est localisé en plaine alluviale, & cheval sur les communes de Vénizel et de
Villeneuve-Saint-Germain, et en limite du territoire de Bucy-le-Long. Il est situé en
bordure de I' Aisne.

D'apreés les relevés de géomeétre, les terrains au niveau de I'extension projetée sont
relativement plats et présentent une topographie globale moyenne comprise entre
41 et 42 m NGF, voire 42,5 m NGF en bordure est, & la limite avec la carriere actuelle.

Le site de la carriere actuelle présente une large dépression centrale, constituée par
le plan d'eau. Les terrains non exploités ou remblayés présentent le méme niveau
fopographique que ceux du projet d’extension.

La carte qui suit présente le semis de points résultant de deux levés topographiques
effectués en 2017 et de I'ajout de points issus du Géoportail ainsi qu'une interpolation
effectuée a partir de ce semis :

y
Ly
~7 | e Q"kamp( [ périmétre d'exploitation

D Périmétre d'autorisation
en cours

[ 7} périmetre sollicité

Semis de points
topographiques

Interpolation du semis de points
(MNGF)
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B 37500000
T 40.000000

la Fosse Tounise
% j Carr.

I 42500000

) N/ | 45.000000
‘ 4 ] 47500000
I 50.000000
- = ; B 52500000

55.000000

b
0100 200m

Sources : hydratec

de Bruys >\ /

Nom du fichier : 36720_Tapographie

Topographie sur la zone en projet (source : Hydratec).

NB : Le périmétre d'exploitation figurant sur cette carte ne correspond pas a celui retenu
définitivement dans la présente « version 4 » du dossier : le quart sud-ouest des terrains de
I'extension (zone de prairies) a depuis été exclu. Pour rappel, il n'a pas été jugé nécessaire
d'actualiser I'étude d’'Hydratec en modifiant cette emprise exploitable (voir paragraphe 2.4.E
du chapitre | ci-avant, et paragraphe 1.5.E du chapitre Il ci-apres).

Il est & noter que le site est bordé & I'ouest par la déviation de la RN.2, sur un remblai
de 5 metres de haut au droit du projet.
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1.2. PAYSAGE

L'étude paysage a été réalisée par Mme MERLIN, experte consultante indépendante
pour ATE Dev. Cette étude est intégrée directement et intégralement dans la
présente étude d'impact. Figurent ci-aprés les paragraphes relatifs a I'état initial.

A/ Patrimoine

Les protections réglementaires

Aucun site protégé au fitre du code de I'environnement ne se trouve sur les
communes de Villeneuve-Saint-Germain et Vénizel (voir carte page 44).

Les sites les plus proches sont :

> le Chaos de Billy et la Pierre qui vire d minuit, a Billy-sur-Aisne (classés le
20 mars 1912) ;

» le centre urbain de Soissons (inscrit le 14 mai 1982).
Tous deux se trouvent a pres de 3 000 m de la limite de I'extension projetée.

D'autres sites rocheux ponctuels sont classés dans la région : le Rocher de la Pierre
frite, & Crouy, & 3 500 m au nord, et la Pierre de Ste-Radegonde, Roche pleureuse et
Bonnet de coton, qui se frouve a Missy-sur-Aisne, & 4 500 m au nord-est du projet
d’extension.

Le site inscrit délimité autour du village de Septmonts, dans la vallée de la Crise, se
trouve & pres de 4 000 m au sud.

Aucun projet de classement ou d'inscription ne concerne le secteur. La création
d'une AVAP! (Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) a été
engagée en mai 2016 & Soissons ; elle porte sur le centre, les faubourgs historiques et
les espaces paysagers attenants. Elle a été soumise & enquéte publique en juin-juillet
2019 et devrait étre prochainement approuvée.

Vingt-quatre édifices sont protégés au titre du code du patrimoine & Soissons, pour la
plupart dans le centre ancien ; un élément, des maisons de source avec aqueduc,
est partagé avec la commune voisine de Belleu. A Belleu, sont également protégés
I'église et le manoir dit Fief des Tournelles.

1 Cette AVAP deviendra & son approbation un site patrimonial remarquable (les sites patrimoniaux
remarquables ont été créés en juillet 2016 en remplacement des autres procédures antérieures :
secteurs sauvegardés, AVAP, ZPPAUP).
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Les édifices protégés les plus proches du site de I'extension sont :

> le chateau de la Rochefoucauld, d Villeneuve-Saint-Germain, inscrit (&
1200 m) ;

» au nord, d Bucy-le-Long : I'église Saint-Martin, classée (a 1 600 m), une
maison en face du chemin de I'église, inscrite (G 1 500 m), I'ancien
chateau, inscrit (& 1700 m), la chapelle Sainte-Marguerite, classée (a
2500 m) ;

> 1'église de Billy-sur-Aisne, a 2 200 m au sud, inscrite.

Le patrimoine non protégé réglementairement

L'architecture locale traditionnelle comporte de nombreux batiments édifiés en pierre
de taille, avec des pignons taillés en pas-de-moineaux, des toits en ardoise ou en
petite tuile plate, des murs de cldture en pierre...

Le patrimoine non protégé est donc également riche, malgré les destructions dues
aux guerres, et les quartiers anciens de Soissons, comme le coeur des villages,
composent des ensembles batis de caractére.

Le projet d’extension se situe dans un environnement patrimonial riche mais n’est pas
concerné par la proximité d’un site protégé au titre du code de I'environnement.

Les édifices protégés au titre du code du patrimoine sont tous éloignés de plus d'un
kilométre. Certains sont situés sur le flanc nord de la vallée de I'Aisne, comme & Bucy-
le-Long ; I'église de Billy-sur-Aisne, a I'opposé, est implantée au cceur du vallon ou
s'est développé le village ; les édifices de Belleu sont adossés a un coteau boisé ;
I'ensemble patrimonial de la ville de Soissons se trouve a 3 000 m.

Le monument le plus proche est le chateau de la Rochefoucauld, a 1 200 m de la
limite d’emprise de I'extension projetée ; le chateau est inclus dans un parc boisé
entouré de murs, qui font partie des éléments protégés.

Le site du projet n’est concerné par aucun périmétre de protection.
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La maison inscrite & Bucy-le-Long. L'église de Billy-sur-Aisne, qui est inscrite.

B/ Loisirs et tourisme

Soissons, ville d'art et d'histoire, constitue le grand podle d'attractivité régional.

Les activités de tourisme et de loisirs aux abords méme du projet restent limitées. On
citera, pour les plus proches, le karting de Bucy-le-Long et le parc de loisirs de
Villeneuve-Saint-Germain. Ce parc communal, implanté en-dehors du village &
I'ouest de la déviation de la RN 2, accueille des courts de tennis, un stand de tir, un
espace de tir a I'arc, un parcours sportif santé, des plans d'eau pour la péche...
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ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
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Un chemin de grande randonnée, le GR 12, longe le versant nord de la vallée de
I'Aisne. Il offre des vues sur la vallée et Bucy-le-Long. On peut apercevoir la ville de
Soissons, mais de maniére trés lointaine. Divers autres sentiers pédestres de
promenade et de randonnée sont identifiés autour de Soissons (source : le site
randonner.fr du département). Dans le secteur du projet, on reléve l'itinéraire
« Détours et des tours » autour de Bucy-le-Long et I'itinéraire « Les rives de la vallée »,
qui emprunte le chemin de Villeneuve a Vénizel au sud de I'extension projetée et le
chemin de halage qui longe I'Aisne, au nord.

Les circuits de véloroute régionaux, en revanche, sont éloignés. Seul un itinéraire de
randonnée a Vvélo, « Le Chemin des Dames », emprunte la RD 925 au nord de I'Aisne.

Le tourisme fluvial se pratique sur I'Aisne canalisée ; Soissons est dotée d'une halte
fluviale.

L'itinéraire de promenade « Les rives de la vallée » suit des chemins qui longent le site
de I'extension projetée. Plus éloignés, le GR 12 et la boucle « Détours et des tours », &
Bucy-le-Long, empruntent des espaces dégagés, en hauteur, qui permettent des vues
étendues sur la vallée de I'Aisne. L'itinéraire de randonnée a vélo « Le Chemin des
Dames » circule en fond de vallée, sans relation visuelle avec le secteur du projet.

Le parc de loisirs de Villeneuve-Saint-Germain est préservé de toute perception du
secteur du projet par la déviation de la RN 2, qui se frouve sur un remblai d’environ
5 meétres de haut.

Vue depuis le GR 12 sur la vallée, Villeneuve-Saint-Germain et Soissons (on apercoit au loin
la silhouette de Saint-Jean-des-Vignes) (voir repérage de la vue ci-apres).
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C/ Paysage

L'inventaire départemental des paysages
Le département de I' Aisne est doté d'un inventaire des paysages, publié en 2004.
Le secteur étudié est concerné par la partie sud de cet inventaire.

Le contexte géographique est celui du Soissonnais : un plateau découvert occupé
par les grandes cultures, entaillé par une vallée ou se concentrent les axes de
circulation et d’urbanisation.

Les deux grandes unités de paysage identifiées sont le plateau du Soissonnais et la
vallée de I' Aisne. La vallée constitue une entité paysagére en elle-méme, « en raison
de son ampleur et de sa profondeur ».

L'inventaire y distingue un paysage reconnu : Soissons.

Le plateau correspond a la plate-forme structurale du calcaire lutétien. Il s'interrompt
brutalement sur des coteaux boisés ; la végétation souligne le relief et les ruptures
avec les vallées.

La vallée de I'Aisne entaille le plateau Soissonnais d'est en ouest sur toute la largeur
du département.

« Les délimitations Nord et Sud de I'unité s'appuient essentiellement sur les bords de
plateau, I'emprise de la vallée autour de la riviere variant selon les reliefs et les
méandres ».
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Source : Inventaire des paysages de I'Aisne — CAUE de I' Aisne.
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« La vallée de I'Aisne se différencie des autres vallées du Soissonnais au point de vue
physique. [...] Les différences sont majeures : la vallée de I'Aisne est bien plus large
(de 1 a 3 km), plus profondément encaissée [...], le régime hydrologique est
completement différent. [...]

La diversité de la vallée de I'Aisne apparait riche et complexe, mélant aux cultures
sur parcellaire de petite taille, des surfaces toujours en herbe, des bosquets de forét
spontanée, une végétation typique de ripisylve en bordure des cours d'eau, de la
riviere, du canal, et d’innombrables étangs. [...] Les villages sont établis sur les
contreforts des coteaux latéraux. lls n'ont pas de contact direct avec la riviere, du fait
de I'omniprésence de la végétation ».

La ville de Soissons constitue un paysage reconnu, & savoir « un paysage particulier,
qui se distingue par la reconnaissance dont il fait I'objet [...] au-deld du simple
contexte local ».

Le site du projet appartient a I'unité paysagere de la vallée de I'Aisne. La partie de la
vallée ou il se situe, bornée a I'ouest par la déviation de la RN 2 et les espaces
périurbains de I'agglomération soissonnaise, est éloignée du centre ancien de
Soissons et se trouve a I'écart du paysage d’intérét reconnu identifié sur la ville.

La planification sur le territoire et ses enjeux paysagers

Les deux communes de Villeneuve-Saint-Germain et Vénizel appartiennent a la
Communauté d'agglomération du Soissonnais, dotée d'un SCoT approuvé en
décembre 2012 et maintenu en vigueur en novembre 2018. Son analyse du paysage
s'appuie sur les données de I'inventaire des paysages de I'Aisne, dont il reprend les
éléments concernant le plateau du Soissonnais et la vallée de I'Aisne dans son
chapitre relatif au paysage.

A noter les enjeux de ce SCoT pour le paysage en ce qui concerne les graviéres et les
étangs de loisirs :

>« respecter les objectifs du Schéma départemental (en fonction des
sensibilités présentes et des ressources mobilisables) pour éviter la
destruction de sites sensibles ;

> intégrer les sites d'exploitation du point de vue paysager et gérer les
risques de pollutions de captages d’'eau potable ;

> permettre la réhabilitation des anciens sites en évitant la remise en eau

systématique et la plantation de peupliers et en reconstituant les berges
pour garantir leurs fonctions écologiques ».
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Sur la carte n° 2 de destination générale des sols du Document d'orientations
générales (DOG), le secteur du projet est identifié comme un espace agricole &
protéger. Aucun développement de I'habitat ou des activités n'y est possible (les
espaces compris entre la zone d'activités des Etomelles, au sud du projet, et I' Aisne
sont exposées aux risques d'inondation et non constructibles).

La Communauté d'agglomération du Soissonnais a engagé un plan de paysage, qui
a été validé en novembre 2018.

Le site du projet appartient a I'entité paysagere « vallée de I' Aisne ».

Les activités d’extraction sont mentionnées dans le chapitre relatif aux « paysages
productifs contemporains ». Exfrait de la page 85 :

L'activite d'extraction alluvionnaire, présente dans la valliée

de l'Aisne, estaujourd’hui en forte régression. Sur le tarritoire

ne subsiste plus gue la gréviére de Venizel. toujours en

activité, dont les matériaux autrefois transportés par voie

fluviale transitent désormais par la route. Les gréviéres :

situées en amont et en aval de Soissons n'ont bénsficié que d'un réaménagement
sommaire apres leur expleoitation ; leurs berges abruptes etleurs contours irreguliers
dissimulés derrigre des écrans de végétation spontanée ne contribuent pas & leur
reconnaissance et leur appropriation par la population. La protection des activites
"laides” est maintenant ['isclement de beaux sites.
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Les gréviéres font partie des composantes du paysage du territoire, elles sont des
spécificités propres au territoire.

Le plan a identifié 3 sites
représentatifs du
paysage, des  «sites
témoins ».

Le site du projet est
compris dans le «site 2» :
I'alcéve de Billy-sur-Aisne
et I'entrée Est de Soissons.
Mais il n'est pas concerné
par  ses enjeux, a
I'exception, de maniere
indirecte, d'une
amélioration des abords
de la rocade et de
I'accessibilité de I'Aisne.

Le diagnostic se conclut sur 3 cartes de synthése. Aucune préconisation ne concerne
le secteur du projet, a I'exception de I'Aisne et de ses berges cartographiées en
« Friches de déplacement fluvial ».
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Les deux communes sont dotées d'un plan local d'urbanisme, qui permet notamment
de prendre en compte les axes de développement de I'habitat.

Au regard de ces plans, aucun développement de I'habitat n'est prévu dans le
secteur du projet. Les extensions (urbaines) de Villeneuve-Saint-Germain et Vénizel se
localisent au contact des habitations existantes, venant combler des discontinuités
du bati, ou dans le prolongement de quartiers déjd urbanisés.

Au nord de I' Aisne, s'étendent les bassins de décantation de la sucrerie de Bucy-le-
Long : aucun développement de I'habitat n'est envisageable non plus de ce coté.

Approuvé en décembre 2015, il priviégie un réaménagement favorable & la
recréation d'une richesse floristique et faunistiue dés lors que I'état initial de
I'environnement a mis en évidence la présence d'un milieu naturel particulier. Il faut
rechercher « de facon prioritaire & faire jouer aux sites réaménagés un réle dans le
renforcement de la trame verte et bleue ».

« Par ailleurs, compte tenu des enjeux de consommation d’'espaces agricoles, lorsque
I'usage initial du sol est agricole, les possibilités de retour & cette vocation dans le
cadre du réaménagement sont & évaluer en priorité ».

Les terrains concernés par le projet d’extension ont une vocation agricole. Leur
réaménagement devra donc privilégier un retour a I'agriculture, conformément au
Schéma départemental des carriéres.

A noter qu'il 'y a pas de changement prévu dans I'occupation du sol au voisinage
du projet : aucune urbanisation n’est programmée a ses abords.
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Les caractéristiques paysageéres de la vallée de I'Aisne aux abords du
projet

Le relief est affirmé et définit clairement I'entité vallée.

Le fond de vallée est pratiquement plat et large de plusieurs kilomeétres : prés de
3 kilometres au droit du site du projet, plus de 4 kilometres pour la plaine alluviale ou
s'est installée la ville de Soissons.

La vallée est encadrée au nord et au sud par des versants escarpés. La rupture avec
le plateau est nette, sans transition. La dénivellation est de I'ordre d'une centaine de
metres ; la pente, tres forte au sommet du versant, s’adoucit sur les contreforts.

La forme de ces versants n'est pas linéaire ; elle est animée par de nombreuses
digitations et des petits vallons perpendiculaires a I'axe de la vallée, comme celui ou
s'est développé le village de Billy-sur-Aisne.

A noter au sud du village de Villeneuve-Saint-Germain la présence d’'une hauteur, la
butte du Moulin, qui culmine & 94 m NGF.

Elle occupe une place importante dans le fond de vallée ; le secteur a été exploité
pour la production de matériaux et se trouve ponctué de plans d'eau, nombreux &
I'est du projet.

Au nord du site, s'étend de part et d'autre de la RN 2 un ensemble de bassins de
décantation de la sucrerie de Bucy-le-Long.

L' Aisne décrit ses méandres dans le large fond de vallée, peu visible dans le paysage.
La riviere est accompagnée d'un linéaire de végétation d'épaisseur variable, mais
pratiquement continu, qui la dissimule aux regards.
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Vue d’ensemble de la vallée de I'Aisne depuis le sentier Détours et des tours : au premier plan, les habitations de Bucy-
le-Long, sur le piémont du versant nord, puis le large fond de vallée et les coteaux boisés du versant sud & I'arriére.

butte du Moulin

La butte du Moulin constitue localement un repére visuel dans le paysage de la vallée.
Vue depuis le sentier Détours et des tours, au-dessus de Bucy-le-Long.

Bucy-le-Long

Vue a I'opposé depuis la butte du Moulin en direction du versant nord de la vallée.
Au premier plan, les habitations de Villeneuve-Saint-Germain, & I'arriere, le village
de Bucy-le-Long, que sépare le large espace de la plaine alluviale.

La vallée est clairement délimitée par son coteau et les boisements qui le couronnent.
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Le plateau au nord de Bucy-le-Long : la vallée n’est pas visible. Elle se repére dans le paysage
par les lignes boisées qui marquent le sommet de chaque versant.

Le fond de vallée entre Vénizel et Bucy-le-Long, a I'est du site du projet :
des espaces plats, d'une grande régularité.

L'Aisne a Villeneuve-Saint-Germain, vers I'écluse.
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«La vallée de I'Aisne présente de nombreux types de structures végétales»
(Inventaire des paysages de I'Aisne). La végétation boisée est frés présente dans le
fond de vallée et sur les coteaux. Elle accompagne tous les reliefs, souligne les hauts
de versants et la rupture avec le plateau.

Passée la déviation de la RN 2, vers I'ouest, la périphérie de Soissons prend
progressivement un aspect de plus en plus urbain. A I'est en revanche, la vallée
possede une ambiance naturelle.

La séquence a laguelle appartient le site du projet, entre Bucy-le-Long et Billy-sur-
Aisne, se caractérise ainsi par une couronne boisée continue sur les hauteurs, qui
margue la limite visuelle de la vallée.

Des vergers, des arbres isolés et des bosquets entourent les villages, lovés sur les
contreforts de la vallée, au pied des boisements.

Le fond de vallée est occupé par une trame végétale abondante et diversifiée :
végétation du bord de I'eau implantée sur les berges de lariviere, des plans d'eau et
des bassins de décantation de la sucrerie, peupleraies, bosquets et arbres isolés
ponctuant les parcelles en cultures, prairies... En alignements paralléles au cours
d'eau et a I'axe de la vallée, ou bien sous forme de boisements plus étendus, les
masses végétales forment autant de filtires successifs dans ces espaces trés plats.

La végétation boisée couronnant les versants marque une limite nette a la vallée
(ici, au-dessus de Bucy-le-Long, vers la Montagne).

Elle encadre les villages : un exemple de I'imbrication du végétal et du bati dans les hameaux
du Moncel et de Sainte-Marguerite, & Bucy-le-Long.
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Les plans d’eau des anciennes exploitations ont été réaménagés et plantés. Les plantations,
constituées pour certaines d'espéces ornementales, participent néanmoins a la trame végétale du
fond de vallée. Les plans d'eau sont dans I'ensemble peu visibles dans le paysage de la vallée.

Végétation diversifiée et plus spontanée au nord du plan d’eau de la carriere GSM existante :
haies arbustives et boisements installés aux abords de I'Aisne.

La ripisylve de I’Aisne au nord du site du projet.
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Le secteur du projet se situe au contact des espaces urbanisés de I'agglomération de
Soissons, d laquelle se rattache la commune de Villeneuve-Saint-Germain, et d'un
habitat & dominante plus rurale, composé de villages et de bourgs implantés de part
et d'autre de la vallée de I'Aisne : Bucy-le-Long, Missy-sur-Aisne, Billy-sur-Aisne, Vénizel,
Sermoise...

La ville de Soissons s'est développée a la faveur d'une large dépression. Comme elle,
Villeneuve-Saint-Germain est installée sur les rives de I' Aisne. Les autres villages se sont
développés au pied des coteaux, a plus ou moins grande distance de la riviere,
épousant le relief. La morphologie du bati suit les sinuosités, avec a I'arriére les fonds
boisés des versants. C'est le cas typique de Bucy-le-Long, dont les habitations
s'étagent sur le piémont du versant nord de la vallée. D'autres, comme le village de
Billy-sur-Aisne, se sont nichés dans un vallon perpendiculaire encadré par des versants
boisés.

La structure interne des coeurs de villages est relativement dense ; les constructions
fraditionnelles sont quasi confinues, des batiments ou des murs de cléture hauts
encadrent les rues.

Une construction neuve, plus aérée, s'est bien développée avec la proximité de
Soissons d Villeneuve-Saint-Germain et dans les villages les plus proches. Vénizel et
Villeneuve-Saint-Germain, les plus urbanisées, comprennent quelques immeubles
collectifs.

Les franges est de I'agglomération soissonnaise se caractérisent par une orientation
économique et industrielle. On y rencontre notamment la sucrerie de Bucy-le-Long et
la zone d'activités des Etomelles, au sud du site du projet.

Villeneuve-Saint-Germain est implanté en rive gauche de I'Aisne, au contact de la ville de
Soissons, dans le fond de vallée et sur les premiéres pentes de la butte du Moulin.
On apercoit a I'arriere des habitations, dans I'axe de la route, le parc boisé
du chéteau de la Rochefoucauld.
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la Montagne

Le village de Bucy-le-Long se trouve & pres de 1000 meétres de la limite du projet d’extension,
a I'arriere des bassins de décantation de la sucrerie. Quelques habitations isolées sont
implantées au sommet de son coteau, au lieu-dit la Montagne.

Vénizel (ci-dessus) et Billy-sur-Aisne (ci-dessous) se font face de part et d'autre de la RN 31.
Vénizel s'étend jusqu’aux bords de I'Aisne sur les premiéres pentes du versant sud,
Billy-sur-Aisne occupe un vallon entaillant le plateau.
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La zone d’activités des Etomelles est le sieége d’entreprises artisanales et industrielles.
L'établissement le plus proche du site du projet est celui de la société Kuehne + Nagel.

La vallée est longée au sud par un axe routier majeur, la RN 31, qui relie Compiegne,
Soissons et Reims. Elle est coupée a I'ouest du site de I'extension projetée par la
déviation de la RN 2, sur un remblai de 5 metres de haut au droit du projet.

La RD 925, au nord, est un axe joignant Soissons a Vailly-sur-Aisne et desservant les
villages de larive droite de I'Aisne. Al'est du site, la RD 95 relie Vénizel et Bucy-le-Long.

Le site de I'extension est longé au sud par le chemin de Villeneuve & Vénizel, d usage
local entre la RN 31, la zone d'activités des Etomelles et Villeneuve-Saint-Germain.

D/ Conclusion

Le site du projet d’extension appartient a I'unité paysagére « vallée de I'Aisne ». Situé
a I'est de la déviation de la RN 2, il se place a I'exirémité de I'ensemble paysager
caractéristique de I'entité, en dehors de I'agglomération de Soissons.

Il occupe une position en fond de vallée, dans un secteur trés plat, a une altitude
voisine de 42 m NGF (voir carte page suivante). Les terrains situés dans son emprise
sont a vocation agricole (cultures et prairies).

Il est enclavé entre :

- au nord, I'Aisne, sa ripisylve et les bassins de la sucrerie de Bucy-le-Long, encadrés
par des digues et des plantations,

- a I'est, I'exploitation existante, occupée en partie par un plan d’eav,
- au sud, la zone d’activités des Etomelles, puis des boisements jusqu’a la RN 31,
- a l'ovest, la déviation de la RN 2, sur remblais et accompagnée de végétation :

I'infrastructure forme une barriére visuelle vis-a-vis de tous les espaces situés plus a
I'ouest.
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Les habitations les plus proches se trouvent a Villeneuve-Saint-Germain. Les autres
noyaux d’habitat sont : Bucy-le-Long, a 1 000 m, Billy-sur-Aisne, a 1 000 m, Vénizel, a
1 300 m. La ville de Soissons est distante de plus de 3 000 m.

Le village de Villeneuve-Saint-Germain est isolé du site du projet par la déviation de
la RN 2 ; il se trouve en grande partie dans le fond de vallée ; les seules habitations
implantées en hauteur sont localisées sur le piémont de la butte du Moulin.

Vénizel est implanté en bordure de I'Aisne et sur les premiéres pentes de la vallée ;
des boisements s’interposent entre le site du projet et ses habitations.

Le village de Bucy-le-Long est installé en partie en bordure de la vallée, en partie sur
le coteau ; le noyau ancien est dense, desservi par des rues étroites.

Le village de Billy-sur-Aisne occupe un vallon perpendiculaire & la vallée, qui entaille
le plateau sud du Soissonnais ; les pentes de ce vallon sont boisées ; les habitations
en hauteur se tfrouvent encadrées par le relief et la végétation.

La déviation de la RN 2 est sur remblais (de I'ordre de 5 metres de hauteur) et domine
le fond de vallée, mais elle est encadrée par un linéaire de végétation pratiquement
continu. La RN 31, qui longe la vallée de I'Aisne au sud, est séparée du site du projet
par des boisements et la zone d’activités des Etomelles. La RD 925, qui longe la vallée
au nord, en est séparée par les bassins de la sucrerie de Bucy-le-Long et la ripisylve
de I'Aisne.

Une voie de desserte locale longe le site du projet au sud, le chemin rural de
Villeneuve a Vénizel.

Le GR 12 et le sentier « Détours et des tours » empruntent le coteau de Bucy-le-Long ;
deux chemins de promenade passent a proximité du site : le chemin de halage de
I'Aisne au nord et le chemin rural de Villeneuve a Vénizel au sud.

Le site du projet est en dehors de tout périmétre de protection de monument
historique ; les monuments les plus proches sont le chateau de la Rochefoucauld a
Villeneuve-Saint-Germain et les murs de cléture de son parc, inscrits, @ environ
1200 m. Le chateau est totalement intégré dans son parc boisé ; I'ensemble n’entre
pas en covisibilité avec le site du projet, en raison de la présence de la déviation de
la RN 2 entre eux.

Pour la méme raison, le parc de loisirs de Villeneuve-Saint-Germain n’a pas de vues
sur le site de I'extension.

Les édifices de Bucy-le-Long (I'église, une maison, I'ancien chateau et une chapelle)
sont distants d’au moins 1500 m et I'église de Billy-sur-Aisne, de 2200 m. Les
monuments emblématiques de la ville de Soissons, I'abbaye Saint-Jean-des-Vignes
et la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, sont éloignés de plus de 3 000 m de la
limite du projet.

Les sites protégés au titre du code de I'environnement les plus proches sont le centre

urbain de Soissons, qui est inscrit, et le chaos de Billy et la Pierre-qui-Vire, a Billy-sur-
Aisne, qui sont classés ; ils se trouvent a 3 000 m de la limite du projet.

V4 — SEPTEMBRE 2020 - 65 - © ATE DEV SARL



SOCIETE GSM

COMMUNES DE VENIZEL ET VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN (02)

Légende

I~ Périmetre sollicité

pour I'extension
[ périmétre autorisé actuel

|:| Alluvions modernes

[ colluvions

Eboulis calcaires

|:| Alluvions anciennes

ﬂﬂmﬂ] Limons sableux

[ Loess

[ Lutétien supérieur

) _. [ Lutétien inférieur

= = = Trait de coupe

Nom ds fcher : Gaooge

Carte géologique de Soissons au 1/50 000eme (source : Hydratec).

SO

BSS1

v

Alluvions de l'Aisne
I:l Limons de plateau
I]]]]]]]]]]]]]]]mﬂ Calcaires du Lutétien
Sables de Cuise
Argiles du Sparnacien

Sables du Thanétien

% Craie du Campanien

HE

BE
HE = Hautes Eaux
BE = Basses Eaux

Ouvrages de la BSS:

[

BSS2

Source

|

Projet

L'Aisne

BSS1:
BS52 :
BS53 :
BS54 :

20

BSSO00OHFNW
BSSO00HFNX
BSS000HFZP
BSSO00HFZS

m

ne pi
moyenne

NE

Bssa T

v

160 m NGF

140 m NGF

120 m NGF

100 m NGF

80 m NGF

60 m NGF

40 m NGF

20 m NGF

1Km

Coupe géologique Sud-Ouest Nord-Est passant par la vallée de I'Aisne (source : Hydratec).
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1.3. PEDOLOGIE

44 sondages pédologiques ont été réalisés par le bureau d'études ATE Dev dans
I'emprise des terrains du projet d'extension de carriére.

Le site en projet est occupé en majeure partie par des espaces agricoles cultivés
(céréales et oléagineux), et par des prairies de fauche ou de pature au sud-ouest. Un
chemin fraverse le site au sud-ouest, et des fossés sont présents au niveau de la zone
de prairies. Le site est bordé par une végétation arbustive et arborée en bordure de
I'’Aisne et de la RN.2.

Les sols au niveau du projet d’extension sont principalement argileux a argilo-
limoneux, avec l'apparition d'une argile lourde en deuxiéme partie de profil sur
quelques sondages. On trouve une composante limoneuse et/ou sableuse marquée
dans les parties nord et centrale du site. L'épaisseur de terre végétale (horizon
supeirficiel) est de 40 cm en moyenne.

La nappe a été contactée, en majorité au niveau de la zone de prairies, & des
profondeurs variables (75 a 120 cm).

Il est & noter qu'une parcelle située au sud-ouest, en bordure du chemin de Vénizel,
constitue une zone remblayée servant actuellement de plateforme de stockage.
L"horizon pédologique a donc été remanié, et est constitué d'un mélange de terres
et de remblais inertes.

Quant aux terrains de la carriere actuelle, ils sont constitués d’'un plan d’eau central
et de terrains remblayés sur son pourtour.

1.4. GEOLOGIE

A/ Contexte géologique’

La zone d'étude est située a I'Est de Soissons au coeur des plateaux du Soissonnais
dont les formations tertiaires ont un pendage faible orienté vers le centre du Bassin
Parisien.

D'apres la carte géologique de Soissons (voir carte ci-contre), le site d'extension se
trouve dans la vallée de I'Aisne qui a érodé les formations tertiaires, comme le montre
la coupe géologique ci-conftre.

1 Source : étude hydrogéologique rédlisée par le bureau d'études Hydratec, fournie en piece 5 du
volume 5.

V4 — SEPTEMBRE 2020 - 67 - © ATE DEV SARL



SOCIETE GSM

COMMUNES DE VENIZEL ET VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN (02)

Se sont déposées successivement dans la vallée, les alluvions anciennes sablo-
graveleuses qui font I'objet de la demande d’exploitation, puis les alluvions modernes
silto-argileuses.

La lithologie tertiaire rencontrée au droit du site est composée de haut en bas par les
calcaires Lutétiens, les sables Yprésiens, les argiles Sparnaciennes et les Sables de
Bracheux. Cette derniere formation du Thanétien supérieur repose sur le substratum
crayeux du Campanien supérieur. Il s'agit de sables tres fins, quartzeux, blancs a gris
et parfois gris-vert Iégérement glauconieux. Leur épaisseur est estimée & environ 30 m
et un niveau argileux de 3 & 7 m est identifié d la base de la formation.

Deux campagnes de sondages ont été réalisées par GSM dans et & proximité du site
de la zone d'extension en 1991 et 2012. Au total, 70 sondages ont été effectués, ce
qui correspond & un maillage compris entre 50 et 100 m sur la surface considérée.

Les sondages réalisés atteignent le toit des Sables de Bracheux et permettent donc
de mettre en évidence |'épaisseur des formations alluvionnaires au droit du projet. Les
coupes indiguent les caractéristiques suivantes :

Formation géologique Epaisseur (m) Epaisseur moyenne (m)

Alluvions modernes - Découverte 04a91 3,2
Alluvions anciennes - Gisement 0a6,6 2,9

Epaisseurs de la découverte et du gisement sur le site d’extension (source : Hydratec).

Un sondage supplémentaire, carotté, a été réalisé au Nord-Ouest du périmetre
sollicité pour I'extension jusqu’au substratum crayeux. Ceci a permis de préciser la
lithologie de la formation des Sables de Bracheux et d'obtenir une coupe lithologique
précise a proximité de la RN.2, qui est un enjeu important du projet (voir la coupe en
page suivante). Il a notamment permis de mettre en évidence la présence d'une
couche d'argiles a la base de ces Sables de Bracheux, d I'interface avec la Craie du
Campanien.
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Argiles :
1,6 Alluvions Modernes
Argiles sableuses
2,2 ————
Sables et graviers . .
40 = Alluvions Anciennes
Sables et graviers grossiers
5,0 =
Sables fins
——  Sables de Bracheux
27,8
Argiles sableuses
Argiles
32,7 =
Craie du Campanien
Craie

Coupe géologique interprétée mise en évidence par le sondage carotté (source : Hydratec).

B/ Risques liés au sous-sol

D'apres la base de données Géorisques du Ministere de I'environnement, aucune
cavité souterraine ni aucun mouvement de terrain n'ont été recensés sur les
communes de Vénizel et Vileneuve-Saint-Germain. Le Dossier Départemental des
Risques Majeurs de I'Aisne de 2015 ne recense pas non plus le risque de mouvement
de terrain sur les communes de Vénizel et Villeneuve-Saint-Germain.

Par ailleurs, la cartographie de I'aléa de retrait-gonflement des argiles disponible sur
le site Géorisques indique que I'intégralité du site est soumise a un aléa faible & nul.

Enfin, d'aprées le site Géorisques, le DDRM de I'Aisne et I'article D. 563-8-1 du code de
I'environnement, modifié par le décret n°2015-5 du 6 janvier 2015, et portant
délimitation des zones de sismicité du territoire francais, les communes de Vénizel et
Villeneuve-Saint-Germain sont classées en zone 1 (sismicité tres faible).

Aucun risque lié au sous-sol (cavité souterraine, mouvement de terrain, retrait-
gonflement des argiles, séisme) n’est présent au droit des terrains en projet.
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Localisation des ouvrages sur I'Aisne a proximité de Soissons (source : Hydratec).
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1.5. HYDRAULIQUE

A/ Réseau hydrographique!

L'Aisne, qui est en étroite relation avec la nappe alluviale, constitue la riviere majeure
de la zone d’étude et s’écoule d’Est en Ouest avec un gradient hydraulique trés faible.
Elle longe les terrains du projet au nord.

Elle est soutenue notamment en amont de Soissons par le barrage de Villeneuve-
Saint-Germain. Le réseau hydrographique et les affluents de I'Aisne en amont
hydraulique de Soissons sont présentés sur la carte ci-contre ; et les quatre ouvrages
idenftifies a proximité du périmetre sollicité sont également cartfographiées ci-contre.

Il faut noter la présence de nombreux plans d'eau en rive droite de I' Aisne, qui sont
des bassins de décantation liés aux activités industrielles avoisinantes ainsi qu’'aux
stations de traitement des eaux usées. En rive gauche, on trouve également des plans
d'eau : celui de la carriere actuellement autorisée de GSM d Vénizel, les bassins de la
zone d’activité des Etomelles (assainissement), les étangs du parc de loisirs de
Villeneuve-Saint-Germain (ancienne graviére).

B/ Espace de mobilité de I'Aisne2

L'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié stipule dans son article 2 que « les
exploitations de carrieres de granulats sont interdites dans I'espace de mobilité du
cours d'eau ».

Le projet étant situé en bordure de I'Aisne, une analyse de la mobilité de ce cours
d'eau a été réalisée par le bureau d'études Hydratec.

L'étude de mobilité a été réalisée sur le troncon situé entre :

> le pontdelaRD 95 a Vénizel,

» le pont SNCF en amont de Soissons,

ce qui représente un linéaire de 7,5 km autour du projet d'extension de carriére,
conforme & I'arrété ministériel.

1 Source : étude hydrogéologique réalisée par le bureau d'études Hydratec, fournie en piece 5 du
volume 5.

2 Source : étude de I'espace de mobilité de I' Aisne réalisée par le bureau d'études Hydratec, fournie en
piéce 3 du volume 5.
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Cette étude s'est appuyée sur :

les observations faites lors d'une visite de terrain effectuée en juin 2015 ;
I'analyse cartographique de I'évolution historique du tracé du lit mineur ;

le calcul de la puissance spécifique de I'Aisne (ce calcul vise a
déterminer la capacité du cours d’'eau d modifier le tracé de ses
méandres lors des crues) ;

une analyse bibliographique s’appuyant notfamment sur I'inventaire des
rivieres mobiles du bassin Seine-Normandie de I' Agence de I'Eau Seine
Normandie.

L'étude conclut que :

>

>

Peu de traces d'érosion marquée ont été observées sur le terrain ;

L'évolution historique du tracé indique que la riviere n'a pas bougé en
150 ans (ces informations reposent essentiellement sur des cartes d'Etat-
major dont l'interprétation est délicate étant donné leur précision et les
biais de calage) ;

Les calculs de la puissance du cours d'eau indiquent que I' Aisne n'est
pas mobile au droit du projet d'aprés le document « Les cours d’eau —
dynamique du systeme fluvial » de JP Bravard et F. Piégay — Armand
Colin = 2000 ;

L'analyse bibliographique corrobore une mobilité faible ;

Les évolutions futures du tracé de I'Aisne seront de plus peu marquées,
car de nombreuses contraintes anthropiques (froncons canalisés, plans
d'eau, axes de communication, zones bdties, barrages, ponfts...)
tendent & fixer le cours d'eau.

Par conséquent, la mobilité de I'Aisne est trés réduite dans les 5 km de part et d’autre
du projet d’extension de carriére. Le concept d’espace de mobilité ne s’applique
donc pas sur ce trongon.

Par sécurité, une bande de 50 m de part et d’autre de I'Aisne est considérée comme
I'espace de mobilité du cours d’eau, tel qu’institué par I'arrété du 22 septembre 1994

modifié.
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Par conséquent, le périmetre maximum d'exploitation est figuré sur la carte ci-
dessous :
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Périmetre d’exploitation possible au regard des contraintes hydrauliques (source : Hydratec).
NB : Il s’agit d'un périmeétre d'exploitation maximal. La conclusion & prendre en compte pour cette
étude de mobilité est surtout la limite nord, en bordure de I'Aisne. La société GSM a ainsi éloigné
I'emprise exploitable de 50 m des bords de I'Aisne, conformément aux résultats de cette étude.
L'emprise exploitable définitive a depuis été réduite au sud pour tenir compte du zonage du PPRT
de I'établissement industriel voisin, et au sud-ouest pour préserver la zone de prairies.

C/ PPRI en vigueur sur le site!

Le site d'étude est couvert par le Plan de Prévention des Risques Inondation et
Coulées de Boue de la vallée de I'Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, sur
le secteur « Aisne aval entre Montigny-Lengrain et Sermoise ». Il a été approuvé le 24
avril 2008.

1 Source : étude hydraulique réalisée par le bureau d'études Hydratec, fournie en piéce 4 du volume 5.
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Le zonage réglementaire sur les communes de Villeneuve-St-Germain et Vénizel est
présenté sur la carte suivante :

Proiet d’extension de carriére ‘ A s il ol

Zonage réglementaire

ml Fone rouge debordement rivisre Asne

T [

2one orar

([ -

Zone biey

[ -
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Zonage réglementaire du PPRI sur le site d'étude (source : Hydratec).

Le projet de carriére est situé en zone « rouge débordement riviére Aisne » du PPRI.

Le projet devra donc respecter les dispositions applicables dans cette zone, & savoir
que l'ouverture de nouvelles carrieres peut étre autorisée, sous réserve des
prescriptions visées a I'article 9, & condition :

> «De démontrerla non aggravation du risque inondation en amont et en
aval (étude d'impact réalisée au préalable) ;

» De ne réaliser aucun endiguement ;
> De démontrer qu'iln'y a aucun risque de capture du cours d'eau ;

> Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en
merlons paralléles au sens d'écoulement des eaux, voire évacués ;

> Que les matériaux exploités soient évacués au fur et & mesure de leur
extraction, ou du moins ne contreviennent pas & I'article 2.1-9 (pas de
stockage sur place entre le ler octobre et le 31 mai, évacuation en cas
d'alerte de crue en dehors de cette période) ;
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» Que I'aménagement final minimise I'impact sur I'écoulement des eaux,
notamment en limitant le plus possible le nombre et la superficie des
éventuels plans d'eau résiduels et en orientant ceux-ci de maniére d ce
que leur plus grand axe soit perpendiculaire a I'écoulement des eaux.
Le cas échéant, I'aménagement final pourra contribuer ¢ la lutte contre
les inondations (bassins de surstockage...), mais il devra alors étre validé
par les services de I'Etat compétents et étre soumis a I'avis de I'"Entente
Interdépartementale Oise-Aisne ».

Le premier point est démontré par la modélisation hydraulique (dont I'analyse des
impacts est présentée dans le chapitre Il du présent volume 2).

Le 3eme point est traité dans le paragraphe 1.5.B ci-avant, relatif d I'analyse de la
mobilité de I'Aisne.

Le phasage de I'exploitation et le réaménagement final de la carriere respecteront
tous les autres points des prescriptions ci-dessus.

Une conclusion synthétique sur la conformité du projet avec le PPRI figure au
paragraphe 2.5.E du chapitre V de la présente étude d'impact (aprés avoir analysé
les effets et présenté les mesures associées) ; et une analyse plus détaillée figure au
paragraphe 2.7 du volume é du dossier.

D/ Analyse hydrologique!

Afin de caractériser I'état initial et la phase d’exploitation, il a été choisi de simuler
trois événements :

» la crue de référence du PPRI, c'est-a-dire la crue centennale,

» une crue décennale, afin d'étudier la dynamique des écoulements sur
une crue faible et d'occurrence plus grande ;

> la crue historigue de décembre 1993, qui constitue un évenement
intermédiaire entre les crues décennale et centennale.

Le graphique en page suivante présente les trois hydrogrammes de I'Aisne au droit
du site pour les crues théoriques décennale, centennale et la crue historique de
décembre 1993.

1 Source : étude hydraulique réalisée par le bureau d'études Hydratec, fournie en piéce 4 du volume 5.
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Hydrogrammes de I'Aisne au niveau du projet de carriére (source : Hydratec).

E/ Modélisation des écoulements de crue!

Rappelons, comme indiqué au paragraphe 2.4.E du chapitre | de la présente étude
d'impact, que I'étude hydraulique d'Hydratec n'a pas été actualisée pour la
« version 4 » du dossier. La zone de prairies située dans le quart sud-ouest du projet
d’'extension, qui a été exclue de I'emprise exploitable définitive pour des raisons
écologiques et suite aux demandes des services instructeurs, figure donc toujours
dans le périmétre d'exploitation de I'étude d’Hydratec reprise ici. Il n'a en effet pas
été jugé nécessaire de reprendre cette étude, étant donné I'absence de remarques
spécifiques des services instructeurs sur celle-ci, le fait que la modification du
périmetre exploitable n'a pas d'influence sur la caractérisation des enjeux, et le fait
que cefte étude a porté sur une emprise exploitable plus importante que celle
finalement retenue et que I'évaluation des impacts est donc majorée.

Hydratec dispose d'un modéle hydraulique global de simulation des crues du bassin
Oise-Aisne, exploité par I'Entente Oise-Aisne a des fins de programmation des
aménagements et par le SPC (Service de Prévision des Crues) Oise pour la prévision
des crues du bassin de I'Oise. Ce modeéle a été recalé récemment sur les crues
historiques de la période 1990-2012. Ce modéle global est divisé en plusieurs sous-
modeles, celui concernant le secteur d'étude est le modéle AME de I'Aisne moyenne
qui s'étend de Givry jusqu'a Soissons. Ce modéle a été repris, en I'adaptant plus
précisément sur le secteur objet de la carriere actuelle et du projet d'extension, pour
mener |'étude d'impact hydraulique du projet.

1 Source : étude hydraulique réalisée par le bureau d'études Hydratec, fournie en piéce 4 du volume 5.

© ATE DEV SARL -76 - V4 — SEPTEMBRE 2020



DOSSIER DE DEMANDE D' AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D' EXTENSION DE CARRIERE

VOLUME 2 : ETUDE D'IMPACT
CHAP. Il : ETATINITIAL

Pour les trois crues simulées a I'état initial, le périmétre du projet d’extension est
entierement inondé. L'écoulement dans le lit majeur en rive gauche de I'Aisne
s'effectue de I'amont vers I'aval. Le remblai de la RN.2 limite la propagation de cet
écoulement vers I'aval et le contraint a regagner le lit mineur sur le site de la future

carriére.

L'inondation des terrains du projet d'extension de carriere survient lorsque le débit de
I'Aisne dépasse 230 m3/s. L'inondation se fait par débordement direct de I'Aisne sur
le site du projet. Lorsque le débit de la riviere atteint 300 m3/s, un écoulement se crée
dans le lit majeur rive gauche depuis la carriere réaménagée de Vénizel. Les deux
figures qui suivent illustrent I'inondation progressive de la carriere pour la crue
centennale (les fleches vertes indiquent la direction de propagation de I'inondation).

T

Débit = 230 m¥/s (t = 500 h)

l{I {_-‘..,..,-\_,-.,... I}f
]

Projet
d'extension
de carriere

Projet
d'extension
de carriere

Propagation de I'inondation sur le site du projet (source : Hydratec).
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Le graphique ci-aprés présente les profils en long de I' Aisne aux alentours du site du
projet pour les trois crues simulées :

0
o i A =

& 3 3 i & =]
53 23 Z B8 ] z : -
43 ] Sl S B 83 o
c. = £ = o 5 El = 75 a
;% LE & 22 k=] & o 3

N 3 o
o L R ] 3 = =
: 2 il 3 g -
@ i . ] = % b o
+ + + o+ ~o +

S I P - ey R PG

Crue décennale
Décembre 1993
Crue centennale

Niveau moyen
Cote de fond
- - -~ Limite du projet

B T e e A L S P

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 308 310

Point kilométrigue

Etat initial : Profils en long de I'Aisne (source : Hydratec).
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Profil en long (source : Hydratec).

Les zones inondables liées au débordement de I' Aisne, ainsi que le champ des vitesses
obtenues pour les trois scénarios de crue, sont présentés en pages suivantes.
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Pour la crue décennale, les vitesses sont inférieures & 0,2 m/s sur le site du projet. Les
vitesses les plus fortes se situent d proximité du pont de la RN.2, zone de retour des
écoulements du lit majeur vers I' Aisne. Les hauteurs d'eau maximales sont de I'ordre
de 0,5 a 1,5 m. Elles peuvent localement dépasser 1,5 m, notamment dans les fossés
au Sud-Ouest du site.

7=

[T périmétre d'exploitation

l‘: Périmeétre sollicité
= pour I'extension

D Périmétre d'autorisation
en cours

Hauteurs d'eau maximales :

0-02m

0,2-0,5m
L o05-1m
B 1-15m
Bl >15m
Vitesses d'écoulement maximales :

a /A 0-01mfs
» A (S
) / 1 o1-02ms
e la Foll ww 02-05ms

> >05m/s

N

g_ 0 100 200m
%) —
& J Sources : hydratec

Nom du fichier : 36720_E_nitial_Q10

Etat initial : Crue décennale (source : Hydratec).

NB : Le périméetre d’exploitation figurant sur cette carte ne correspond pas & celui retenu
définitivement dans la présente « version 4 » du dossier : le quart sud-ouest des terrains de
I'extension (zone de prairies) a été exclu. Pour rappel, il n'a pas été jugé nécessaire
d'actualiser I'étude d'Hydratec en modifiant cette emprise exploitable.
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Pour la crue de décembre 1993, les vitesses d'écoulement sont plus importantes, sans
pour autant dépasser 0,2 m/s sur le site de la future carriere. Proche du pont de la
RN.2, elles avoisinent les 0,25 m/s. Les hauteurs d’eau maximales sont supérieures &
0,5 m sur tout le site.

Tz

"] périmetre d'exploitation

[T} Périmétre sollicité
77 pour |'extension

D Périmetre d‘autorisation
en cours

Hauteurs d'eau maximales :
0-02m
(aw
e _ ' 0,2-05m
o Y’({ Fosse Tounise 0 05-1m
&> A Carr. | Bl i-ise
B >15m
Vitesses d'écoulement maximales :
0-0,1m/s
o 0,1-02mfs
B 02-0,5m/s
> >05m/s

N

Sources : hydratec

0 100 200m
L Se—

°—— 2\
“/ Bois \ ‘

1 fde Bruys

: : b

Mom du fichier : 36720_E_initial_d93

Etat initial : Crue de décembre 1993 (source : Hydratec).

NB : Le périmétre d’exploitation figurant sur cette carte ne correspond pas & celui retenu
définitivement dans la présente « version 4 » du dossier : le quart sud-ouest des terrains de
I'extension (zone de prairies) a été exclu. Pour rappel, il n'a pas été jugé nécessaire
d’actualiser I'étude d'Hydratec en modifiant cette emprise exploitable.
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Pour la crue centennale, I'emprise inondée simulée correspond d celle indiquée dans
le PPRI en vigueur. Cette crue se caractérise par des vitesses importantes mais qui ne
dépassent pas 0,25 m/s, que ce soit sur le périmétre sollicité pour I'extension de la
carriere ou au droit du pont de la RN.2. Les hauteurs d'eau maximales sont supérieures

a 1 m sur tout le site.

I

[] Périmétre d'exploitation

r 3 Périmeétre sollicité
=™ pour I'extension

D Périmétre d'autorisation
en cours

Hauteurs d'eau maximales :
0-02m
02-05m
[ o05-1m
[ 1-15m
I >15m
Vitesses d'écoulement maximales ;
0-0,1m/s
0,1-0,2m/s
D 02-05m/s
> >0,5m/s

0 100 200m
—

Sources : hydratec

Nom du fichier : 36720_E_initial_Q100

Etat initial : Crue centennale (source : Hydratec).

NB : Le périmétre d’exploitation figurant sur cette carte ne correspond pas & celui retenu
définitivement dans la présente « version 4 » du dossier : le quart sud-ouest des terrains de
I'extension (zone de prairies) a été exclu. Pour rappel, il n'a pas été jugé nécessaire
d’'actualiser I'étude d'Hydratec en modifiant cette emprise exploitable.
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1.6. HYDROGEOLOGIE!

A/ Contexte hydrogéologique

La cartographie des masses d’eau de la Directive Cadre surl'Eau (DCE) est présentée
sur la carte suivante. D'aprés ce référentiel, les masses d'eaux identifiées au droit du
secteur d'étude sont les suivantes :

»  Alluvions de I'Aisne (FRHGO0O03) ;
>  Lutétien - Yprésien du Soissonnais - Laonnois (FRHG106) ;

» Craie de Champagne nord (FRHG207).

| Légende

I~ Périmétre sollictté
pour I'extension
I} Périmétre autorisé actuel

.| Code masse d'eau
“. | Il FRHG106

| FRHG207
[ FRHGOO3

Carte des masses d'eaux souterraines & proximité de Soissons (source : Hydratec).

La nappe de la plaine alluviale est en relation avec I'Aisne et circule dans la vallée a
la fois dans les formations alluvionnaires et dans les Sables de Bracheux.

1 Source : étude hydrogéologique rédlisée par le bureau d'études Hydratec, fournie en piece 5 du
volume 5.
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Cette nappe n'est pas en relation hydrauliqgue avec I'aquifere des formations
tertiaires sus-jacentes présentes sur les coteaux. En effet, comme le montre la coupe
géologique page 66, les Argiles Sparnaciennes jouent le réle d'éponte imperméable
entre les deux aquiféeres et sont & I'origine de sources de débordement reprises par
de petits cours d'eau.

Enfin, un niveau argileux de 5 m a été identifié a la base des Sables de Bracheux. I
s'agit d'un niveau considéré comme imperméable qui compartimente les aquiféeres
en place. Ainsi, la nappe de la Craie est considérée captive au droit du site
d’extension.

B/ Données piézométriques régionales

Deux piézometres du réseau patrimonial national de suivi quantitatif des eaux
souterraines (RNESP) avec des chroniques piézométriques complétes sont en place ¢
proximité de la zone d’'extension :

7@‘3‘ "liu!ly-lin.-h)ng : T | Légende

=4 171 Périmétre sollicité
pour l'extension

[ Périmétre autorisé actuel

© Piézométres du
RNESP

nde Contsie

o

. 'E a 100 400 m

" { Momdu fiver 1 2

Localisation des piézomeétres du RNESP & proximité du site d'étude (source : Hydratec).

Ces piézometres captent deux nappes différentes, ADES1 caractérise la nappe
alluviale tandis que ADES2 permet de suivre la nappe du Lutétien sur les coteaux.
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— Hautes eaux
= Moyenne
— Basses eaux
-— 2016

-_ 2017

m

Janvier

ADES1
(Nappe alluviale)

Février Mars Avril Mai Juin Juiltet Aot Septembre  Octobre  Novembre  Décembre Janvier
Date

~— Hautes eaux

— Moyenne

— Basses eaux
— 2016
- 2017

e e ] } | ] ]
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juiller Aot Septembre Octobre Novembre  Décembre Janvier

ADES2
(Nappe du Lutétien
- Yprésien)

Courbes statistiques issues des piézomeétres ADES (source : Hydratec).

[ Périmétre sollicité
pour I'extension

[ colluvions

Y] Loess

—|SOpi&zeSs

[ périmétre autorisé actuel

[ Alluwvions modernes

[ Eboulis calcaires

:] Lutétien suparienr

] Lutétien inférieur

HE 2014 - Yprésien
=p Sens d'écoulement

@ v

Isopiézes de la nappe de I'Yprésien (HE 2014) (source : Hydratec).
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Les chroniques piézométriques associées permettent de réaliser des courbes
statistiques de basses eaux, hautes eaux et moyennes eaux. Il est ainsi possible de
définir le régime hydrométrique de I'année piézométrique de référence.

L'analyse des chroniques (voir les courbes en page ci-contre) met en évidence que
le comportement des deux aquiféres est bien décorrélé. En effet lorsque la nappe
alluviale gonfle entre février et mai sous I'effet de I'impluvium, la nappe de I'Yprésien
reste stable. Pour I'année 2016, la recharge de I'Yprésien n’est visible qu’entre juin et
octobre, ce quiindique une infiltration lente des précipitations comparativement d la
nappe dlluviale. Il faut noter que les dépressions piézométriques en juillet et en
novembre sont dues a des disfonctionnements de I'appareil de mesure.

D'auvtre part, 'année 2017, qui est I'année de référence pour I'étude, est
caractéristique d’'une année déficitaire en particulier pour la nappe alluviale.

Enfin, les isopiézes de la nappe de I'Yprésien mettent en évidence le comportement
de cet aquifére sur les coteaux (voir la carte en page ci-contre). De maniére
générale, le sens d'écoulement est dirigé vers la vallée alluviale et la nappe est
drainée par les affluents de I' Aisne.

C/ Données piézométriques locales

Six piézométres, mis en place sur le site par GSM, font I'objet de relevés réguliers
depuis 2015 afin de suivre la nappe alluviale (voir la carte et les courbes en page
suivante).

Globalement, le niveau de la nappe alluviale oscille sur la période de mesure entre
39.7 et 40,9 m NGF. La valeur extréme de juin 2015 sur VZ1 (41,3 m NGF) apparait
anormalement élevée compte tenu des amplitudes de variation de la nappe. Les
battements interannuels du niveau piézométrique (90 cm au maximum en 2017 sur
VZ7) mettent en évidence les mois de recharge (décembre & avril en 2017) et de
vidange de la nappe. Ces variations sont dans le cas de cette nappe superficielle en
relation étroite avec la pluviométrie.

Par ailleurs, le sondage carotté réalisé au nord-ouest de la zone du projet par
Hydratec dans le cadre de cette étude a été équipé en piézometre. Les crépines ont
été positionnées entre 5 et 30 m de profondeur afin de suivre les niveaux d'eau dans
les Sables de Bracheux qui forment un aquifere continu avec la formation des
Alluvions Anciennes. Cet ouvrage compléte le réseau de suivi piézométrique de GSM.
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Réseau de suivi piézométrique de GSM (source : Hydratec).
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Evolution des cotes piézométriques depuis 2015 sur le réseau de mesure (source : Hydratec).
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