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1. PREAMBULE 

Dans le cadre dõun projet dõimplantation de site ICPE, INGEROP a fait appel aux compétences de la société 
VENATHEC afin de caractériser lõ®tat sonore initial (niveau de bruit r®siduel) au niveau de la zone à émergence 
réglementée (ZER) la plus proche.  

Cette campagne de mesure vient compléter les deux rapports émis par VENATHEC en 2018 et 2019 ayant pour 
objet de caract®riser lõ®tat sonore initial en limite de p®rim¯tre du futur site. Les r®f®rences de ces deux rapports sont 
les suivantes : 

¶ « 18-18-60-2109-01-A-JHI - Mesure de bruit r®siduel dõun futur site ICPE à Courmelles (02) » 
¶ « 19-18-60-2109-01-A-MPO - Mesure de bruit résiduel d'un futur site ICPE à Courmelles (02) » 

La prestation sõest d®roul®e comme suit : 

¶ Etape 1 : Mesures acoustiques ; 
¶ Etape 2 : Analyse des résultats et rapport de mesurage. 

 

Le rapport comporte : 

¶ un rappel du contexte réglementaire ; 

¶ une description des conditions et des configurations de mesures ; 
¶ une analyse des résultats ; 

¶ la conclusion sur les résultats de mesures. 
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2. PRESENTATION DE LõETABLISSEMENT 

2.1 Activité 

Le projet prévoit la création dõun site ICPE dont les activit®s seront les suivantes : 

¶ Livraison de camions de roches calibrées (20 camions par jour, du lundi au vendredi) ; 

¶ Brûlage de roches dans un four électrique ; 
¶ Transformation de lave en fibre ; 

¶ Découpe laser de matelas de laine de roche ; 
¶ Emballage ; 
¶ Stockage et expédition (40 camions par jour, du lundi au vendredi). 

 

2.2 Horaire de fonctionnement 

Les horaires de fonctionnement du futur site sõ®tabliront sur toutes les p®riodes diurnes et nocturnes, 7 jours sur 7. 
Les mesures et lõanalyse des r®sultats portent donc sur la totalit® des p®riodes diurnes et nocturnes. 

 

2.3 Implantation de lõ®tablissement 

Le plan ci-dessous indique la localisation du site dans son environnement. 

 

Localisation du site dans son environnement 

 

Limite de propriété du futur site 

Ploisy 

Route N2 

Aérodrome 

Sites 
voisins 

ZER la plus 
proche 
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3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

3.1 Exigences réglementaires 

Cette installation industrielle doit satisfaire aux exigences réglementaires spécifiques aux ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de LõEnvironnement), fixées dans l'arrêté du 23 janvier 1997, en termes : 

¶ de niveaux sonores maximum en limite de propriété ; 

¶ dõ®mergence en Zones ¨ Emergence R®glement®e (ZER) ; 
¶ de tonalités marquées en ZER. 

 

Des exigences sont fixées pour chaque période réglementaire diurne [7h-22h] et nocturne [22h-7h]. 

 

Ainsi, l'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à 
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

 

3.2 Niveaux sonores maximum en limite de propriété 

L'arrêté préfectoral d'autorisation dõun ®tablissement fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et 
nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à 
assurer le respect des valeurs d'émergences admissibles.  

 

De manière générale, les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dBA pour la période de jour 
et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

 

3.3 Emergences admissibles en ZER 

En ZER, les valeurs limites dõ®mergence sont les suivantes : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée, incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période diurne allant de 07h00 

à 22h00 sauf dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible pour la 
période nocturne allant de 

22h00 à 07h00 ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou 
égal à 45 dBA 

6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 
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3.4 Tonalité marquée 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de 
lõarrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées 
pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % 
de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre 
la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement 
inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 
ci-après pour la bande considérée : 

 

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

 

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave. 
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4. DEROULEMENT DU MESURAGE 

4.1 Localisation des points de mesure 

Les mesures ont été réalisées en périodes diurne et nocturne, sur 24 heures consécutives, du jeudi 6 février 2020 à 
10h au vendredi 7 février 2020 à 10h. 

Le point de mesure est placé à environ 150m de la ZER, et est présenté sur la carte ci-dessous. Lõemplacement de la 
mesure est bien représentative du niveau de bruit de la ZER. 

 

Localisation des points de mesures 

 

Les sources de bruit environnantes constatées sont les suivantes : 

¶ Activité agricole de la ZER ; 
¶ Bruit de la faune et de la flore ; 
¶ Trafic routier lointain de la RN2 ; 

¶ Trafic a®rien li® ¨ lõa®rodrome ; 

 

  

Route N2 

ZER A 
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4.2 Planning de mesure 

La mesure a été réalisée en périodes diurne et nocturne du jeudi 6 février 2020 à 10h au vendredi 7 février 2020 à 
10h. 

 

Dans ce contexte, lõanalyse sera r®alis®e sur les p®riodes suivantes : 

¶ Le bruit résiduel en période diurne sera analysé à partir des données : 

o du 06/02 de 10h à 22h ;  
o du 07/0 2 de 07h à 10h ;  

¶ Le bruit résiduel en période nocturne sera analysé à partir des données : 

o du 06/0 2 de 22h à 00h ;  
o du 07/0 2 de 00h à 07h ;  

 

4.3 Opérateur ayant réalisé les mesures 

Les deux opérateurs ayants réalisés les mesures sont les suivants :  

¶ Monsieur Joshua HICKEL, ingénieur ; 

¶ Monsieur Maxime POULET, ingénieur ; 

 

4.4 Appareillage de mesure utilisé  

La mesure a été réalisée avec un sonomètre intégrateurs de classe 1. 

Le tableau ci-dessous r®capitule lõensemble des ®l®ments de la chaîne de mesure : 

Nature Marque /  Type N° de série 

1 sonomètre 01 dB / SOLO 060539 

Calibreur 01dB / Cal 21  34924025  

Préamplificateur - Préamplificateurs intégrés 

Microphone GRAS Associés au sonomètre 

 

Avant et après chaque série de mesurage, chaque cha´ne de mesure a ®t® calibr®e ¨ lõaide dõun calibreur de classe 
1, conforme à la norme EN CEI 60-942. 

Aucune dérive supérieure à 0,5 dB nõa ®t® constat®e. 

 

4.5 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières : 

¶ par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc de ne pas faire 
de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m.s-1, ou en cas de pluie marquée ; 

¶ lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique mesuré est fonction 
des conditions de propagation li®es ¨ la m®t®orologie. Cette influence est dõautant plus importante que lõon 
sõ®loigne de la source. 

Il faut donc tenir compte de deux zones d'éloignement : 

¶ la distance source/récepteur est inférieure à 40 m : il est juste nécessaire de vérifier que la vitesse du vent 
est faible, qu'il n'y a pas de pluie marqu®e. Dans le cas contraire, il nõest pas possible de proc®der au 
mesurage ; 
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¶ la distance source/récepteur est supérieure à 40 m : procéder aux mêmes vérifications que ci-dessus. Il est 
n®cessaire en compl®ment dõindiquer les conditions de vent et de temp®rature, appr®ci®es sans mesure, par 
simple observation, selon le codage ci-après. 

Les conditions météorologiques doivent être identifiées conformément aux indications du tableau ci-après. 

U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens 
source - récepteur 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et 
peu de vent 

U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) 
contraire ou vent fort, peu contraire  

T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins 
une est non vérifiée  

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers 
T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou 
(temps couvert et venteux et surface pas trop 
humide)  

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu 
portant (±45°)  

T4 : nuit et (nuageux ou vent)  

U5 : vent fort portant T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

 

Il est donc nécessaire de s'assurer de la stabilité des conditions météorologiques pendant toute la durée de l'intervalle 
de mesurage. L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de la 
grille ci-dessous : 

- -  État météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ; 

-   État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 

Z   Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 

+   État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ; 

+ +  État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore. 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  

T2 - - - - Z +  

T3 - - Z +  +  

T4 - Z +  +  ++  

T5  +  +  + +   

 

Conditions météorologiques rencontrées sur site 

P®riode dõobservation 
Vitesse de 

vent 
Précipitations 

Couverture 
nuageuse 

Conditions Ui,Ti 

Période diurne le 06/02/2020 

de 10h à 22h 
Faible Nulles Couvert U2,T2 

Période diurne le 07/02/2020 

de 07h à 10h 
Faible Nulles Couvert U2,T2 

Période nocturne le 06/02/2020  

de 22h à 00h 
Faible Nulles Couvert U2,T4 
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P®riode dõobservation 
Vitesse de 

vent 
Précipitations 

Couverture 
nuageuse 

Conditions Ui,Ti 

Période nocturne le 07/02/2020   

de 00h à 07h 
Faible Nulles Couvert U2,T4 

 

Remarque : 

À noter que les conditions météorologiques décrites ci-dessus sont une simple constatation normative, présentée à 
titre indicatif. 

Dans le cas dõune mesure de bruit r®siduel, les sources environnantes pouvant °tre situ®es tout autour des points de 
mesure, les conditions météorologiques ont une influence relativement mineure. 

 

4.6 Traçabilité et sauvegarde des mesures 

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, seront conservés au moins 2 ans : 

¶ La description compl¯te de lõappareillage de mesure acoustique ; 

¶ Lõindication des réglages utilisés ; 
¶ Le croquis des lieux ; 
¶ Le rapport dõ®tude ; 

¶ Lõensemble des ®volutions temporelles et niveaux pond®r®s A sous format informatique. 
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5. RECENSEMENT DES NIVEAUX SONORES 

5.1 Résultats des mesures 

La mesure a été effectuée conformément à la norme NF S 31-010 ôõCaractérisation et mesurage des bruits de 
lõenvironnementõõ sans d®roger ¨ aucune de ses dispositions. La m®thode utilis®e est la m®thode dite ç dõexpertise ». 

 

Les résultats sont présentés selon les indices LAeq, L50 et L90, sur chaque période réglementaire, sur la demi-heure où 
les niveaux sont les plus faibles. 

 

Les niveaux statistiques (L50 et L90) du niveau global sont calculés à partir du niveau LAeq du niveau global. 

Les niveaux statistiques (L50 et L90) des niveaux spectraux sont calculés à partir du niveau Leq de chaque bande 
spectrale. 

 

Les niveaux sonores mesurés en ZER A sur lõensemble des p®riodes diurnes et nocturnes sont relev®s ci-dessous. La 
demi-heure la plus silencieuse a été extraite pour chaque période. Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB près. 

Période 
Niveau de bruit 
global LAeq [dBA] 

Niveau de bruit L90 
[dBA] 

Niveau de bruit L50 
[dBA] 

Demi-heure la plus silencieuse 
en période diurne de 14h58 à 

15h28 
32,5 27,5 30,0 

Demi-heure la plus silencieuse 
en période nocturne de 00h32 

à 01h02 
28,0 25,0 27,5 

 

Niveau sonore diurne pour la demi-heure la plus silencieuse par bande dõoctave 

Indicateur 
Bande dõoctave [dB] Niveau 

global LAeq 
[dBA] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

Leq 47,5 38,0 32,0 27,0 27,0 25,0 16,0 11,5 32,5 

L90 41,5 31,0 24,0 23,5 23,5 12,0 9,0 10,0 27,5 

L50 44,0 34,5 27,5 25,5 25,0 15,0 10,5 10,5 30,0 

 

 

 

 

Solo 060539    Leq 1s  A dB dBJEU 06/02/20 14h59m00 36.9 JEU 06/02/20 15h29m59 30.6

Spect

20

25

30

35

40

45

50

15h00 15h05 15h10 15h15 15h20 15h25 15h30
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Niveau sonore nocturne pour la demi-heure la plus silencieuse par bande dõoctave 

Indicateur 
Bande dõoctave [dB] Niveau 

global LAeq 
[dBA] 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

Leq 37,0 31,0 26,0 27,0 23,5 9,0 8,5 10,0 28,0 

L90 33,5 27,5 22,0 23,5 20,0 6,5 8,0 9,5 25,0 

L50 36,5 29,5 25,0 26,5 22,5 7,5 8,0 10,0 27,5 

 

 

Commentaires :  

En ZER, le niveau de bruit résiduel global moyen mesuré sur la demi-heure la plus silencieuse est respectivement 
de 32,5 dBA et 28,0 dBA en p®riode diurne et nocturne. Ces niveaux sont biens repr®sentatifs dõun niveau de bruit 
en campagne. 

 

  

Solo 060539    Leq 1s  A dB dBVEN 07/02/20 00h32m00 30.5 VEN 07/02/20 01h01m59 27.7

Spect

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

00h35 00h40 00h45 00h50 00h55 01h00
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5.2 Tonalité marquée 

Le contrôle de la tonalité marquée est réalisé au niveau des deux points afin que les éventuelles tonalités relevées ne 
soit pas imputables ¨ la future exploitation. Le crit¯re de tonalit® marqu®e a ®t® ®valu® par p®riode dõune minute. 

 

 

 

Commentaires :  

À lõ®tat actuel, aucune tonalit® marqu®e nõest relev®e sur les deux points. 

 

  

Bande de tiers 

d'octave
Limite

Spectre moyen 

de jour

% d'apparition 

jour

% globale 

d'apparition 

d'une tonalité 

marquée

Spectre moyen 

de nuit

% d'apparition 

nuit

% globale 

d'apparition 

d'une tonalité 

marquée

50Hz 47,4 0% 39,3 0%

63Hz 47,6 2% 37,4 0%

80Hz 43,7 0% 34,5 0%

100Hz 41,5 0% 33,7 0%

125Hz 41,7 0% 32,6 0%

160Hz 40,4 0% 30,9 0%

200Hz 39,1 0% 27,4 0%

250Hz 36,7 0% 26,9 0%

315Hz 36,0 0% 27,7 0%

400Hz 35,1 0% 27,7 0%

500Hz 35,0 0% 29,1 2%

630Hz 34,6 1% 28,1 0%

800Hz 33,1 0% 25,5 0%

1kHz 30,4 0% 20,9 0%

1.25kHz 28,7 0% 17,4 0%

1.6kHz 26,9 0% 16,4 0%

2kHz 25,4 0% 12,7 0%

2.5kHz 24,5 0% 11,9 1%

3.15kHz 22,3 2% 11,1 0%

4kHz 19,1 0% 8,2 0%

5kHz 16,8 2% 7,5 0%

6.3kHz 13,9 1% 6,9 0%

8kHz 11,1 0% 5,8 0%

10%

5dB

4%

JOUR NUIT

10dB
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6. CONCLUSION 

Dans le cadre dõun projet de cr®ation dõune industrie de traitement de roche sur la commune de Courmelles (02),  
une campagne de mesurage complémentaire à deux campagnes précédentes a été entreprise afin de caractériser 
lõ®tat initial acoustique de la ZER la plus proche du futur site. 

 

La mesure a été effectuée en périodes de jour et de nuit du jeudi 6 février 2020 à 10h au vendredi 7 février 2020 à 
10h. 

 

Les niveaux retenus permettent une estimation de lõambiance sonore à proximité de la ZER la plus proche. À noter 
que le point de mesure est principalement influencé par la végétation et la faune environnante, le trafic routier de la 
RN2, lõa®rodrome et le trafic associ® ainsi que lõactivit® des sites industriels voisins au Sud du site. 

 

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que les résultats présentés dans ce rapport concernent les niveaux de bruit mesurés 
in situ au point spécifié dans le rapport, et dans les conditions du jour de mesure (trafic routier, conditions 
météorologiques, évènements sonores ponctuels, etc.). Un autre jour, dans des conditions différentes, et a fortiori en 
une localisation différente, les résultats peuvent être différents. 

  



20-18-60-2109-01-A-JHI - Mesure de bruit résiduel en ZER d'un futur site ICPE à Courmelles (02)_HLU 

Page 16 
 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 ł 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 

7. ANNEXES 

ANNEXE A : GLOSSAIRE ................................ ................................ ................................ .............  17 

ANNEXE B : FICHES DE MESURES ................................ ................................ ...............................  20 

ANNEXE C : REGLEMENTATION ................................ ................................ ................................ . 22 

 

  



20-18-60-2109-01-A-JHI - Mesure de bruit résiduel en ZER d'un futur site ICPE à Courmelles (02)_HLU 

Page 17 
 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 ł 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 

ANNEXE A : GLOSSAIRE 

Généralités acoustiques 

Décibel (dB) 

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de lõair. Dans la pratique, lõ®chelle 
de perception de lõoreille humaine ®tant tr¯s vaste, on utilise une ®chelle logarithmique, plus adapt®e pour 
caractériser le niveau sonore. Cette ®chelle r®duite sõexprime en d®cibel (dB). 

 

On ne peut donc pas ajouter arithmétiquement les décibels de deux bruits pour arriver au niveau sonore global. À 
noter 2 règles simples :  

¶ 60 dB + 60 dB = 63 dB ;  
¶ 60 dB + 50 dB º 60 dB. 

 

  

 

Décibel pondéré A (dBA) 

La forme de lõoreille humaine influenant directement le niveau sonore peru par lõ°tre humain, on applique 
généralement au niveau sonore mesuré, une pondération dite de type A pour prendre en compte cette influence. On 
parle alors de niveau sonore pondéré A, exprimé en dBA. 
 

A noter 2 règles simples : 

¶ Lõoreille humaine fait une distinction entre deux niveaux sonores ¨ partir dõun ®cart de 3 dBA ; 
¶ Une augmentation du niveau sonore de 10 dBA est perue par lõoreille comme un doublement de la 

puissance sonore. 

 

Echelle sonore 

 

 

Fr®quence / Octave / Tiers dõoctave 

La fr®quence dõun son correspond au nombre de variations dõoscillations identiques que r®alise chaque mol®cule 
dõair par seconde. Elle sõexprime en Hertz (Hz). 

Pour lõ°tre humain, plus la fr®quence dõun son sera haute, plus le son sera peru comme aigu. A lõinverse, plus la 
fr®quence dõun son sera basse, plus le son sera perçu comme grave. 
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En pratique, pour caractériser un son, on utilise des intervalles de fréquence. 

Chaque intervalle de fréquence est caractérisé par ses 2 bornes dont la plus haute fréquence (f 2) est le double de 
la plus basse (f 1) pour une octave, et la racine cubique de 2 pour le tiers dõoctave. 

L'analyse en fréquence par bande de tiers d'octave correspond à la résolution fréquentielle de l'oreille humaine. 

 

1/1 octave 1/3 octave  

fc : fréquence centrale 

æf = f 2 ð f 1 

f2 = 2 * f 1 

fc = ã2 * f 1 

æf / fc = 71% 

f2 = 3ã2 * f 1 

æf / fc = 23% 

 

 

Niveau sonore équivalent Leq 

Niveau sonore en dB int®gr® sur une p®riode de mesure. Lõint®gration est d®finie par une succession de niveaux 
sonores intermédiaires mesur®s selon un intervalle dõint®gration. G®n®ralement dans lõenvironnement, lõintervalle 
dõint®gration est fix® ¨ 1 seconde (appel® Leq court). Le niveau global ®quivalent se note Leq, il sõexprime en dB. 

Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LAeq. 

 

Termes particuliers li®s ¨ lõacoustique dõune installation ICPE 

Niveau résiduel (Lres) 

Le niveau r®siduel caract®rise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales initiales du site, cõest-
à-dire en lõabsence du bruit g®n®r® par lõ®tablissement.  

 

Niveau particulier (Lpart) 

Le niveau particulier caract®rise le niveau de bruit g®n®r® par lõactivit® de lõ®tablissement. 

 

Niveau ambiant (Lamb) 

Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en consid®rant lõensemble des sources pr®sentes dans 
lõenvironnement du site. En lõoccurrence, ce niveau sera la somme logarithmique du bruit r®siduel et du bruit 
particulier de lõ®tablissement. 

 

Emergence acoustique (E) 

Lõ®mergence acoustique est fond®e sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du bruit ambiant 
(comportant le bruit particulier de lõ®tablissement en fonctionnement) et celui du r®siduel. 

 

E = Leq  ambiant ð Leq  résiduel 

E = Leq  établissement en fonctionnement ð Leq  établissement ¨ lõarr°t 

 

Niveau fractile (Ln) 

Le niveau fractile Ln repr®sente le niveau sonore qui a ®t® d®pass® pendant n% du temps du mesurage. Lõutilisation 
des niveaux fractiles permet dans certains cas de sõaffranchir du bruit provenant dõ®v¯nements perturbateurs et non 
représentatifs. 

 

Limite de propriété (LP) 

En ce qui concerne les mesures acoustiques effectu®es lors dõun contr¹le de site industriel, les mesures peuvent °tre 
effectuées en limites de propriété interne ou externe au site. 
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Zone à Emergence Réglementée (ZER) 

D®finie dans lõarr°t® du 23 janvier 1997 comme ®tant l'int®rieur des immeubles habit®s ou occup®s par des tiers, 
existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse) ; 

Une ZER peut également être une zone constructible définie par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation, ainsi que l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui 
ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-avant et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
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ANNEXE B : FICHES DE MESURES 

Fiche n°1 Courmelles (02) Type de mesure : ZER (résiduel) Point 1 

Localisation du point de mesure 

Localisation du point de mesure 

 

Périodes de mesure Photographie 

 Mesures réalisées du 06 au 07 février 2020 

¶ Période diurne : de 07h à 22h ; 
¶ Période nocturne : de 22h à 7h. 

 

Environnement sonore 

 

¶ Bruits de la faune et de la flore 
¶ Trafic routier de la RN2 

¶ Aérodrome 
¶ Activité agricole 

Résultats (en dBA) 

Période diurne Période nocturne 

LAeq LA50 LA90 LAeq LA50 LA90 

32,5 27,5 30,0 28,0 25,0 27,5 
 

  

Limite de propriété de lõ®tablissement 
Position du point de mesure 

ZER A 






